
(18,94+2,0*2)*(14,74+2,0)+(35,5+2,0)*(13,54+2,0*2)+0,231042,0*0,58-0,361,1*(0,8*2*153,0+0,7*2*7,3+0,9*2*52,0+1,7*2*44,4+1,6*2*1,55)+0,011,1*((1,5+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*2+(2,44+0,6*2)*(2,63+0,6*2)+(2,55+0,6*2*2))-0,02555,0+36,8-0,5*(0,6*153,0+0,5*7,3+0,7*52,0+1,0*44,4+1,4*1,55)-0,5*(1,3*1,3*2+2,44*2,53+2,35*2,35)-0,25*0,6*(153,0+7,3+52,0+44,4+1,55)555,0+36,8-456,30,1*(0,8*153,0+0,7*7,3+0,9*52,0+1,2*44,4+1,6*1,55+1,5*1,5*2+2,44*2,53+2,55*2,55*2)25,37/0,1(441,6+5,0+70,0+4,0)*0,0011,033+0,165+0,2370,416+0,0190,4*(0,6*153,0+0,5*7,3)0,4*0,7*52,00,4*(1,0*44,4+1,4*1,55)0,4*1,3*1,3*20,4*(2,44*2,53+2,35*2,35*2)0,24*0,4*0,85*2+0,24*0,41*0,85+0,24*0,24*0,85*23+0,24*0,38*0,85*4+0,25*0,25*0,8*4+0,25*0,25*1,18*4+0,24*1,08*0,851,1*(153,0+7,3+52,0+44,4+1,55)284,08/1,1*0,45(0,4*2+0,6)*153,0+(0,4*2+0,5)*7,3+(0,4*2+0,7)*52,0+(0,4*2+1,0)*44,4+(0,4*2+1,4)*1,55+(0,4*1,3*4+1,3*1,3)*2+0,4*(2,44+2,53)*2+2,44*2,53+(0,4*2,35*4+2,35*2,35)*2+1,1*((0,24+0,4)*2*2+(0,24+0,41+0,24*4)*23+(0,24+0,38)*2+0,25*4*8+(0,24+1,08)*2)+0,111,1*(18,94+50,24*2+18,94+1,7+2,5)parter ściany zewn.3,53*(18,54+13,86*2+3,36*2+6,36+35,5*2+12,94+3,6+4,9+1,7+2,5)-(1,2*1,5*5+1,29*2,0*5+1,2*0,9*4+0,9*1,7*4+1,8*0,9*4+2,1*1,7*6+1,8*1,7*2)                     wewn.3,53*(2,1+2,4+13,9+12,45+3,56+35,35+3,2*2+5,52)-(0,9*2,0*4+1,25*3,05+1,0*3,05+2,58*2,0+1,55*2,1*2+5,7*3,11)I p ściany zewn.3,4*(35,74+13,9)*2-(1,5*1,5+1,2*1,7*5+1,5*1,7+0,9*1,7*5+2,1*1,7*6+1,8*1,7*3)               wewn.3,4*35,26-0,9*2,0*3+3,4*(3,14*2,0*4,0)(3,53+3,4)*(1,46+1,55)-1,18*2,0*225+215+10+62*(1,5*17+1,8*22+1,2*12+2,4*3)3,5*60,24*0,38*6,9*4+0,24*0,4*6,9*2+0,24*0,25*6,9+0,24*0,41*6,9+0,24*1,08*3,5+0,24*0,25*6,9+0,24*0,4*6,9*2+0,24*0,38*3,4*6+0,24*0,3*3,4+0,25*0,25*(3,53+3,4)0,24*0,24*(10+13+10)0,24*0,86*(12,04+4,88+3,2+0,24*0,6*4,94+0,24*0,56*2,39+0,4*0,6*6,47+0,24*0,56*2,94+0,24*0,8*6,47)0,24*0,4*3,06+0,24*0,3*2,78+0,24*0,3*(2,58*4+2,28*2+1,4*2)+0,24*0,4*3,52+0,24*0,3*2,6*6+0,25*0,31*1,62+0,24*0,3*2,28*3+0,24*0,3*1,4*30,96*6,85+1,83*1,70,4*0,1*(18,5+65,7)fi 6 i 8 mm0,483+0,035+0,011+0,07+0,399+0,275+0,1+0,189+0,2460,893+0,263+0,14+0,237+1,0361,127+0,116+0,071+0,446+0,326+0,104+0,162+0,25parter5,32*10,8+5,35*2,49parter3,52*(6,16+1,86)+3,08*7,5I p3,06*7,26parter7,12*8,46parter7,42*11,32parter6,22*(18,14+10,1)+6,52*6,86I p6,62*(17,78+7,19)parter7,72*(20,96+4,22)I p7,72*35,266,22*(17+10)parter7,72*441,06*(14,6+3,6+14,6+2,54+0,6+18,52+10,6+13,7+35,74)121,37/1,06*0,45(0,6+0,46)*0,5*(17,96*14,1+35,26*13,86)17,96*14,1+35,26*13,86blachy okapowe0,25*(17,96+25,2)kolnierze0,35*(14,6+3,6+14,6+2,54+0,6+18,2+10,6+13,7+35,74)0,35*(0,5*15+1,7+0,8*6+1,3+1,6+0,45*2*4+1,4*2)*2ogniomur0,55*(14,6+3,6+14,6+2,54+0,6+18,2+10,6+13,7+35,74)17,96+25,22*(3,7+7,7)1,5*(0,7*15+1,8+0,9*6+1,4+1,7+0,55*8+1,5*2)*2+5,3*(1,8+0,7*2)2,43*1,5*2parter3,8*(3,45+2,3+2,73+1,52+3,97+1,87*2+2,44+5,47+2,99+1,82+1,9+2,52*2+1,12+1,72+1,3+3,02*3+1,25+22,26+1,55+2,05+4,39+1,57+1,5+3,08+1,25*2+0,69+3,14+2,9+2,92+6,36+2,25*2+2,9+7,56*3+3,15*4+1,55+0,25*2+7,26+2,08+2,82+2,24)-0,9*2,0*31I p3,4*(4,65+1,12*2+2,52+2,94+7,56*5+3,16*2+3,15*4+0,38*2+1,77)-0,9*2,0*265,6*4+9,1*5+3,85*28+4,8*40parter3,8*(0,32*2*16+0,32*2+0,9*2+0,52*3+0,32*3+1,02*2+0,32*4)I p3,4*(0,7+0,31*3+0,24+0,31*3+0,54*2+0,31*2+1,24+0,31*2+0,31*4+0,31+0,85+0,31+0,95+0,31*2+1,05+0,32*8+0,32*+1,05*2)parter3,4*(0,2*2*13+0,6+1,02*2+0,25*4)I p3,3*(0,45*2+0,21*13+1,0*3+0,21*4)parter3,3*(5,16+8,16+5,47+2,58+2,3+1,15+2,08+2,82+3,12+3,02+3,08+2,57+1,57+1,5+3,08+1,7+2,19*4+3,8*2+1,55*2)-0,9*2,0*17parter - gospodarcze2,1*2*(1,86+3,16+2,73+1,63+2,87+1,82+1,55+1,93+1,35+1,25*2+2,52+1,8)-0,9*2,0*0,9*2,0*13I p3,3*2*(1,41+1,02*2+2,94+1,35+1,53+3,16*3+1,97+1,55+3,8+2,18*4++3,8*2+1,77*2)-0,9*2,0*15I p gospodarcze2,1*2*(1,35+1,25*2+2,52+1,8)-0,9*2,0*5parter3,3*2*(19,69+1,25+1,42+4,19+4,39+5,52+1,5+2,9+7,33+6,06+2,9+5,49+6,36+7,52+2,27+6,24+1,45+2,25+3,32+8,4*2+22,26+1,55+7,56*2+8,96+7,26)-0,9*2,0*31I p3,3*2*(4,65*2+2,67+3,27+3,02*2+4,39*2+3,01+4,39+3,72+4,39+7,02+2,9+2,41+4,25*2+2,7+2,55+3,0+9,29+1,55*2+11,1+8,4*3+7,56*3)-0,9*2,0*26parter660,7I p439,4parter28,35+14,47+2,94+7,24+5,24+3,07+45,74+70,0+7,47+63,45*2+5,89*2+16,47*2+5,89+17,794+37+65,05I p12,42+11,93+12,94+13,09+14,4+13,12+15,95+17,21+3,07+17,03+8,26+12,15+7,65+7,01+6,17+16,44+62,5+63,45*2+5,89+16,57*2parter481,87I p412,272,1*1,7*6*2+1,8*1,7*6+1,5*1,7+1,2*1,7*(7+4)+0,9*1,7*(4+5)+1,5*1,5+1,2*1,5*(2+3)1,5*0,9*4+1,2*0,9*42,2*12+1,9*6+1,6+1,3*11+1,0*9+1,6+1,3*5+1,6*4+1,3*482,4*0,353+8+38+2+238+231,5*2,8+1,49*2,5+1,55*2,1+1,17*2,1*41,49*2,1*2+1,1*2,11,9*2,7+2,58*2,7+1,55*2,74,06*2,7+4,06*3,31,15*((2,03+1,1+1,04*(3+2)+1,105*5*2))1,5*1,2*61,2*1,2660,9*0,3660,9*0,2660,9*0,1528,35+45,74+70,0+7,49+63,45*2+5,89*2+17,79+4,37+65,05+5,02+25,0407,49*1,02660,9-407,5253,4*1,212,42+11,93+14,4+17,71+12,94+13,09+13,12+15,95+17,03+6,17+65,25+63,45+5,89*2+63,45+0,01338,7*1,02439,4-338,7100,7*1,02(1,2+1,0)*2*21,2*1,0*2660,9+439,4parter1026,6+481,9I p1943,53+894,15,5*(14,74*2+3,6+18,94+0,6+0,8*4)-0,019,0*(35,5*2+15,34)parter484,25I p284,3+121,3765 %889,92*0,650,25*((2,1+1,7*2)*12+(1,8+1,7*2)*6+1,5+1,7*2+(1,2+1,7*2)*11+(1,2+1,5*2)*5+(1,5+0,9*2)*4+1,5+2,8*2+1,49+2,5*2+(1,49+2,1*2)*2+1,55+2,1*2+(1,17+2,1*2)*4)59,78/0,25+9,1*2+4,1*2+5,6*40,39*1,0*(3,0*5+4,06)0,15*3,0*(2,6*5+4,06)(1,0+0,15*2)*(3,0*5+4,06)0,3*1,0*1,68*(2+2)4,0*1,68*20,15*0,15*4,0*2*24,0*1,38*24,0*2*2

Data opracowania:

2017-01-20

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym

Nakłady

Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 77/14

Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane.

Lokalizacja: Lubanie  dz nr 77/14

Nazwa i kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Inwestor: Gmina Lubanie  Lubanie 28A 87-732 Lubanie

Jednostka opracowująca kosztorys: WAW
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 77/14

1 Roboty ziemne.

2 Ławy, stopy i ściany fundamentowe.

3 Ściany nadziemia.

4 Konstrukcje żelbetowe.

5 Dach konstrukcja i pokrycie.

6 Ścianki działowe  i przewody wentylacyjne.

7 Tynki i okładziny wewnętrzne oraz stropy podwieszane.

8 Stolarka okienna i drzwiowa, elementy aluminiowe.

9 Podłoża i posadzki parteru.

10 Podłoża i posadzki piętro.

11 Wyroby kowalsko-ślusarskie.

12 Malowanie.

13 Elewacja i elementy zewn.

14 Podjazdy dla NPS.

15 Dostarczenie i montaż urządzeń.

Suma elementów kosztorysu

Razem Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 77/14 netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 77/14
1 Element Roboty ziemne.

1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(18,94+2,0*2)*(14,74+2,0)+(35,5+2,0)*(13,54+2,0*2)+0,23 1 042,00

RAZEM: 1 042,00 m2 1 042,00

2 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 43˙cm grubości m2 1 042,00

3 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II - wywóz humusu

Wyliczenie ilości robót:

1042,0*0,58-0,36 604,00

RAZEM: 604,00 m3 604,00

4 KNR 201/310/1 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o 
głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(0,8*2*153,0+0,7*2*7,3+0,9*2*52,0+1,7*2*44,4+1,6*2*1,55)+0,01 555,00

RAZEM: 555,00 m3 555,00

5 KNR 201/310/1 Wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości 
do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,1*((1,5+0,6*2)*(1,5+0,6*2)*2+(2,44+0,6*2)*(2,63+0,6*2)+(2,55+0,6*

2*2))-0,02 36,80

RAZEM: 36,80 m3 36,80

6 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

555,0+36,8-0,5*(0,6*153,0+0,5*7,3+0,7*52,0+1,0*44,4+1,4*1,55)-0,5*

(1,3*1,3*2+2,44*2,53+2,35*2,35)-0,25*0,6*(153,0+7,3+52,0+44,4+1,5

5) 456,31

RAZEM: 456,31 m3 456,31

7 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

555,0+36,8-456,3 135,50

RAZEM: 135,50 m3 135,50

2 Element Ławy, stopy i ściany fundamentowe.

8 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

0,1*(0,8*153,0+0,7*7,3+0,9*52,0+1,2*44,4+1,6*1,55+1,5*1,5*2+2,44*

2,53+2,55*2,55*2) 25,37

RAZEM: 25,37 m3 25,37

9 KNR 202/604/2 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

25,37/0,1 253,70

RAZEM: 253,70 m2 253,70

10 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(441,6+5,0+70,0+4,0)*0,001 0,52

RAZEM: 0,52 t 0,52

11 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,033+0,165+0,237 1,44

RAZEM: 1,44 t 1,44

12 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i
większe

Wyliczenie ilości robót:

0,416+0,019 0,44

RAZEM: 0,44 t 0,44
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

13 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(0,6*153,0+0,5*7,3) 38,18

RAZEM: 38,18 m3 38,18

14 KNR 202/202/2 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,7*52,0 14,56

RAZEM: 14,56 m3 14,56

15 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(1,0*44,4+1,4*1,55) 18,63

RAZEM: 18,63 m3 18,63

16 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,4*1,3*1,3*2 1,35

RAZEM: 1,35 m3 1,35

17 KNR 202/204/3 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 2.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(2,44*2,53+2,35*2,35*2) 6,89

RAZEM: 6,89 m3 6,89

18 KNR 202/208/5 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2, 
beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,4*0,85*2+0,24*0,41*0,85+0,24*0,24*0,85*23+0,24*0,38*0,85*

4+0,25*0,25*0,8*4+0,25*0,25*1,18*4+0,24*1,08*0,85 2,40

RAZEM: 2,40 m3 2,40

19 NNRNKBU 
202/137/1 (2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m z bloczków betonowych, grubości 25˙cm, na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(153,0+7,3+52,0+44,4+1,55) 284,08

RAZEM: 284,08 m2 284,08

20 NNRNKBU 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

284,08/1,1*0,45 116,21

RAZEM: 116,21 m2 116,21

21 KNRW 
202/603/3

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*2+0,6)*153,0+(0,4*2+0,5)*7,3+(0,4*2+0,7)*52,0+(0,4*2+1,0)*44,

4+(0,4*2+1,4)*1,55+(0,4*1,3*4+1,3*1,3)*2+0,4*(2,44+2,53)*2+2,44*2,

53+(0,4*2,35*4+2,35*2,35)*2+1,1*((0,24+0,4)*2*2+(0,24+0,41+0,24*4

)*23+(0,24+0,38)*2+0,25*4*8+(0,24+1,08)*2)+0,11 478,00

RAZEM: 478,00 m2 478,00

22 KNRW 
202/603/5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
gęste, 1˙warstwa m2 478,00

23 KNRW 
202/608/8 (2)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych frezowanych EPS grub 20 cm, pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(18,94+50,24*2+18,94+1,7+2,5) 156,82

RAZEM: 156,82 m2 156,82

24 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system , przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 156,82

25 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
rzadkie, 1˙warstwa m2 156,82

26 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę m2 156,82
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3 Element Ściany nadziemia.

27 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter ściany zewn. 3,53*(18,54+13,86*2+3,36*2+6,36+35,5*2+12,94+3,6+4,9+1,7+2,5)-(

1,2*1,5*5+1,29*2,0*5+1,2*0,9*4+0,9*1,7*4+1,8*0,9*4+2,1*1,7*6+1,8*

1,7*2) 484,25

wewn. 3,53*(2,1+2,4+13,9+12,45+3,56+35,35+3,2*2+5,52)-(0,9*2,0*4+1,25*

3,05+1,0*3,05+2,58*2,0+1,55*2,1*2+5,7*3,11) 244,87

I p ściany zewn. 3,4*(35,74+13,9)*2-(1,5*1,5+1,2*1,7*5+1,5*1,7+0,9*1,7*5+2,1*1,7*6+

1,8*1,7*3) 284,30

wewn. 3,4*35,26-0,9*2,0*3+3,4*(3,14*2,0*4,0) 199,89

RAZEM: 1 213,31 m2 1 213,31

28 KNR 202/114/1 
(3)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegła pełna

Wyliczenie ilości robót:

(3,53+3,4)*(1,46+1,55)-1,18*2,0*2 16,14

RAZEM: 16,14 m2 16,14

29 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez 
nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:

25+21 46,00

RAZEM: 46,00 szt 46,00

30 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez 
nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

5+10+6 21,00

RAZEM: 21,00 szt 21,00

31 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

2*(1,5*17+1,8*22+1,2*12+2,4*3) 173,40

RAZEM: 173,40 m 173,40

32 KNR 202/118/9 Słupy i filarki międzyokienne z cegieł budowlanych pełnych, zaprawa cementowa, wymiar: 1x1 1/2 cegła

Wyliczenie ilości robót:

3,5*6 21,00

RAZEM: 21,00 m 21,00

4 Element Konstrukcje żelbetowe.

33 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, 
beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,38*6,9*4+0,24*0,4*6,9*2+0,24*0,25*6,9+0,24*0,41*6,9+0,24*1

,08*3,5+0,24*0,25*6,9+0,24*0,4*6,9*2+0,24*0,38*3,4*6+0,24*0,3*3,4

+0,25*0,25*(3,53+3,4) 10,12

RAZEM: 10,12 m3 10,12

34 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 
0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*(10+13+10) 1,90

RAZEM: 1,90 m3 1,90

35 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,86*(12,04+4,88+3,2+0,24*0,6*4,94+0,24*0,56*2,39+0,4*0,6*6,

47+0,24*0,56*2,94+0,24*0,8*6,47) 5,02

RAZEM: 5,02 m3 5,02

36 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,4*3,06+0,24*0,3*2,78+0,24*0,3*(2,58*4+2,28*2+1,4*2)+0,24*0

,4*3,52+0,24*0,3*2,6*6+0,25*0,31*1,62+0,24*0,3*2,28*3+0,24*0,3*1,

4*3 4,15

RAZEM: 4,15 m3 4,15

37 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,96*6,85+1,83*1,7 9,69

RAZEM: 9,69 m2 9,69
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38 KNR 202/219/2 Gzymsy żelbetowe o wysięgu do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,1*(18,5+65,7) 3,37

RAZEM: 3,37 m3 3,37

39 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 6 i 8 mm 0,483+0,035+0,011+0,07+0,399+0,275+0,1+0,189+0,246 1,81

RAZEM: 1,81 t 1,81

40 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,893+0,263+0,14+0,237+1,036 2,57

RAZEM: 2,57 t 2,57

41 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i
większe

Wyliczenie ilości robót:

1,127+0,116+0,071+0,446+0,326+0,104+0,162+0,25 2,60

RAZEM: 2,60 t 2,60

42 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 
200-260˙mm m 4,86

43 KNRW 
202/214/3

Stropy gęstożebrowe  dług 5,3 m -

Wyliczenie ilości robót:

parter 5,32*10,8+5,35*2,49 70,78

RAZEM: 70,78 m2 70,78

44 KNRW 
202/214/3

Stropy gęstożebrowe  dług. 3,52, 3,08 m

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,52*(6,16+1,86)+3,08*7,5 51,33

I p 3,06*7,26 22,22

RAZEM: 73,55 m2 73,55

45 KNRW 
202/214/3

Stropy gęstożebrowe  dług. 7,12 m -

Wyliczenie ilości robót:

parter 7,12*8,46 60,24

RAZEM: 60,24 m2 60,24

46 KNRW 
202/214/4

Stropy gęstożebrowe dług. 7,42 m -

Wyliczenie ilości robót:

parter 7,42*11,32 83,99

RAZEM: 83,99 m2 83,99

47 KNRW 
202/214/3

Stropy gęstożebrowe dług. 6,22, 6,62 m

Wyliczenie ilości robót:

parter 6,22*(18,14+10,1)+6,52*6,86 220,38

I p 6,62*(17,78+7,19) 165,30

RAZEM: 385,68 m2 385,68

48 KNRW 
202/214/4

Stropy gęstożebrowe  dług. 7,72 m

Wyliczenie ilości robót:

parter 7,72*(20,96+4,22) 194,39

I p 7,72*35,26 272,21

RAZEM: 466,60 m2 466,60

49 KNRW 
202/214/5 (2)

Stropy gęstożebrowe  dług. 6,22 m, dodatkowe belki stropowe

Wyliczenie ilości robót:

6,22*(17+10) 167,94

RAZEM: 167,94 m 167,94

50 KNRW 
202/214/5 (4)

Stropy gęstożebrowe  dług. 7,72 m, dodatkowe belki stropowe

Wyliczenie ilości robót:

parter 7,72*44 339,68

RAZEM: 339,68 m 339,68
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5 Element Dach konstrukcja i pokrycie.

51 KNR 202/115/1 
(2)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek, grubość 1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna

Wyliczenie ilości robót:

1,06*(14,6+3,6+14,6+2,54+0,6+18,52+10,6+13,7+35,74) 121,37

RAZEM: 121,37 m2 121,37

52 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

121,37/1,06*0,45 51,53

RAZEM: 51,53 m2 51,53

53 KNR 202/1101/7
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, keramzyt

Wyliczenie ilości robót:

(0,6+0,46)*0,5*(17,96*14,1+35,26*13,86) 393,23

RAZEM: 393,23 m3 393,23

54 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

17,96*14,1+35,26*13,86 741,94

RAZEM: 741,94 m2 741,94

55 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mmx2 m2 741,94

56 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 741,94

57 KNRW 
202/606/3

Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej dachowej+
m2 741,94

58 KNRW 
202/612/1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco do podłoża
betonowego - grub. 20 cm m2 741,94

59 KNRW 
202/612/1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco do podłoża
betonowego - grub. 5 cm m2 741,94

60 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe
m2 741,94

61 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

blachy okapowe 0,25*(17,96+25,2) 10,79

RAZEM: 10,79 m2 10,79

62 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kolnierze 0,35*(14,6+3,6+14,6+2,54+0,6+18,2+10,6+13,7+35,74) 39,96

0,35*(0,5*15+1,7+0,8*6+1,3+1,6+0,45*2*4+1,4*2)*2 16,31

ogniomur 0,55*(14,6+3,6+14,6+2,54+0,6+18,2+10,6+13,7+35,74) 62,80

RAZEM: 119,07 m2 119,07

63 KNR 202/508/5 
(2)

Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 18˙cm

Wyliczenie ilości robót:

17,96+25,2 43,16

RAZEM: 43,16 m 43,16

64 KNR 202/511/4 
(2)

Rury spustowe z blachy powlekanej, okrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2*(3,7+7,7) 22,80

RAZEM: 22,80 m 22,80

65 KNR 202/123/6 Okładanie kominów ponad dachem - cegłami K-2, grubość 1/2˙cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,5*(0,7*15+1,8+0,9*6+1,4+1,7+0,55*8+1,5*2)*2+5,3*(1,8+0,7*2) 101,56

RAZEM: 101,56 m2 101,56

66 KNRW 
202/1017/1

Klapy dymowe-wyłazowe, do 1,0˙m2
kpl 1,00

67 KNRW 
202/1220/4

Konstrukcje daszków 1-spadowe ze szkła hartowanego

Wyliczenie ilości robót:

2,43*1,5*2 7,29

RAZEM: 7,29 m2 7,29
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6 Element Ścianki działowe  i przewody wentylacyjne.

68 KNRW 
202/127/3

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,8*(3,45+2,3+2,73+1,52+3,97+1,87*2+2,44+5,47+2,99+1,82+1,9+2,

52*2+1,12+1,72+1,3+3,02*3+1,25+22,26+1,55+2,05+4,39+1,57+1,5+

3,08+1,25*2+0,69+3,14+2,9+2,92+6,36+2,25*2+2,9+7,56*3+3,15*4+

1,55+0,25*2+7,26+2,08+2,82+2,24)-0,9*2,0*31 574,47

I p 3,4*(4,65+1,12*2+2,52+2,94+7,56*5+3,16*2+3,15*4+0,38*2+1,77)-0,

9*2,0*26 196,64

RAZEM: 771,11 m2 771,11

69 KNRW 
202/128/5

Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne

Wyliczenie ilości robót:

5,6*4+9,1*5+3,85*28+4,8*40 367,70

RAZEM: 367,70 m 367,70

70 KNRW 
202/129/2

Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, ścian i słupów - cegłami, grubość 
1/2˙cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,8*(0,32*2*16+0,32*2+0,9*2+0,52*3+0,32*3+1,02*2+0,32*4) 70,38

I p 3,4*(0,7+0,31*3+0,24+0,31*3+0,54*2+0,31*2+1,24+0,31*2+0,31*4+0,

31+0,85+0,31+0,95+0,31*2+1,05+0,32*8+0,32*+1,05*2) 50,73

RAZEM: 121,11 m2 121,11

71 KNRW 
202/2004/1

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 
1-warstwowo, 50-01

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,4*(0,2*2*13+0,6+1,02*2+0,25*4) 30,06

I p 3,3*(0,45*2+0,21*13+1,0*3+0,21*4) 24,65

RAZEM: 54,71 m2 54,71

7 Element Tynki i okładziny wewnętrzne oraz stropy podwieszane.

72 KNR 202/803/2 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙II - podkład pod płytki m2 863,86

73 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,3*(5,16+8,16+5,47+2,58+2,3+1,15+2,08+2,82+3,12+3,02+3,08+2,5

7+1,57+1,5+3,08+1,7+2,19*4+3,8*2+1,55*2)-0,9*2,0*17 196,51

parter - gospodarcze 2,1*2*(1,86+3,16+2,73+1,63+2,87+1,82+1,55+1,93+1,35+1,25*2+2,5

2+1,8)-0,9*2,0*0,9*2,0*13 65,90

I p 3,3*2*(1,41+1,02*2+2,94+1,35+1,53+3,16*3+1,97+1,55+3,8+2,18*4+

+3,8*2+1,77*2)-0,9*2,0*15 276,14

I p gospodarcze 2,1*2*(1,35+1,25*2+2,52+1,8)-0,9*2,0*5 25,31

RAZEM: 563,86 m2 563,86

74 KNR 202/2008/1 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego  wykonywane mechanicznie, grubość 10˙mm, ścian, na 
podłożu ceramicznym

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,3*2*(19,69+1,25+1,42+4,19+4,39+5,52+1,5+2,9+7,33+6,06+2,9+5,

49+6,36+7,52+2,27+6,24+1,45+2,25+3,32+8,4*2+22,26+1,55+7,56*2

+8,96+7,26)-0,9*2,0*31 1 026,60

I p 3,3*2*(4,65*2+2,67+3,27+3,02*2+4,39*2+3,01+4,39+3,72+4,39+7,02

+2,9+2,41+4,25*2+2,7+2,55+3,0+9,29+1,55*2+11,1+8,4*3+7,56*3)-0,

9*2,0*26 916,93

RAZEM: 1 943,53 m2 1 943,53

75 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

parter 660,7 660,70

I p 439,4 439,40

RAZEM: 1 100,10 m2 1 100,10

76 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych

Wyliczenie ilości robót:

parter 28,35+14,47+2,94+7,24+5,24+3,07+45,74+70,0+7,47+63,45*2+5,89*

2+16,47*2+5,89+17,794+37+65,05 481,87

I p 12,42+11,93+12,94+13,09+14,4+13,12+15,95+17,21+3,07+17,03+8,

26+12,15+7,65+7,01+6,17+16,44+62,5+63,45*2+5,89+16,57*2 417,27

RAZEM: 899,14 m2 899,14

77 KNR 202/2005/5 Okładziny z płyt gipsowych, płyty dźwiękochłonne na stropach, na rusztach drewnianych lub metalowych

Wyliczenie ilości robót:

parter 481,87 481,87

I p 412,27 412,27

RAZEM: 894,14 m2 894,14
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8 Element Stolarka okienna i drzwiowa, elementy aluminiowe.

78 KNRW 
202/1018/4 (2)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5˙m2, łączniki

Wyliczenie ilości robót:

2,1*1,7*6*2+1,8*1,7*6+1,5*1,7+1,2*1,7*(7+4)+0,9*1,7*(4+5)+1,5*1,5+

1,2*1,5*(2+3) 111,21

RAZEM: 111,21 m2 111,21

79 KNRW 
202/1018/3 (2)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5˙m2, łączniki

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,9*4+1,2*0,9*4 9,72

RAZEM: 9,72 m2 9,72

80 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki  z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 20-30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,2*12+1,9*6+1,6+1,3*11+1,0*9+1,6+1,3*5+1,6*4+1,3*4 82,40

RAZEM: 82,40 m 82,40

81 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - podokienniki

Wyliczenie ilości robót:

82,4*0,35 28,84

RAZEM: 28,84 m2 28,84

82 KNRW 
401/320/2

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3+8+38+2+2 53,00

RAZEM: 53,00 szt 53,00

83 KNRW 
401/903/1

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrzne okleinowane łazienkowe

Wyliczenie ilości robót:

38+2 40,00

RAZEM: 40,00 szt 40,00

84 KNRW 
401/903/1

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrzne z samozamykaczem

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

85 KNRW 
401/903/1

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrzne
szt 2,00

86 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe z samozamykaczem

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,8+1,49*2,5+1,55*2,1+1,17*2,1*4 21,01

RAZEM: 21,01 m2 21,01

87 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe bez samozamykacza

Wyliczenie ilości robót:

1,49*2,1*2+1,1*2,1 8,57

RAZEM: 8,57 m2 8,57

88 KNRW 
202/1040/5

Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki z samozamykaczem

Wyliczenie ilości robót:

1,9*2,7+2,58*2,7+1,55*2,7 16,28

RAZEM: 16,28 m2 16,28

89 KNRW 
202/1040/6

Drzwi i ścianki aluminiowe - fasady z drzwiami i samozamykaczem

Wyliczenie ilości robót:

4,06*2,7+4,06*3,3 24,36

RAZEM: 24,36 m2 24,36

90 Kalkulacja 
własna

Montaż ścianek systemowych laminowanych HPL

Wyliczenie ilości robót:

1,15*((2,03+1,1+1,04*(3+2)+1,105*5*2)) 22,29

RAZEM: 22,29 m2 22,29

91 KNRW 
202/1019/4

Okna i drzwi balkonowe  okna, ponad 1.5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,2*6 10,80

RAZEM: 10,80 m2 10,80
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92 KNRW 
202/1019/3

Okna podawcze z PVC do 1.5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,2 1,44

RAZEM: 1,44 m2 1,44

9 Element Podłoża i posadzki parteru.

93 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 660,90

94 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

660,9*0,3 198,27

RAZEM: 198,27 m3 198,27

95 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

660,9*0,2 132,18

RAZEM: 132,18 m3 132,18

96 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

660,9*0,15 99,14

RAZEM: 99,14 m3 99,14

97 KNR 23/2611/3 Gruntowanie podłoża betonowego m2 660,90

98 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2 - dwukrotnie
m2 660,90

99 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa grub. 10 cm m2 660,90

100 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda 
następna warstwa grub. 5 cm m2 660,90

101 KNRW 
202/606/3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (kanałów,
rowów itp.) m2 660,90

102 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 660,90

103 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 660,90

104 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 660,90

105 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, 
zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

28,35+45,74+70,0+7,49+63,45*2+5,89*2+17,79+4,37+65,05+5,02+2

5,0 407,49

RAZEM: 407,49 m2 407,49

106 KNRW 
202/1123/2 (2)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem na ściany

Wyliczenie ilości robót:

407,49*1,02 415,64

RAZEM: 415,64 m2 415,64

107 KNRW 
202/1125/1

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych, stopnie i podstopnie, wykładzina rulonowa
m2 25,00

108 KNRW 
202/1114/7 (2)

Posadzki 3- i więcej-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 
30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

660,9-407,5 253,40

RAZEM: 253,40 m2 253,40

109 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

253,4*1,2 304,08

RAZEM: 304,08 m 304,08

110 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, metoda 
zwykła m 304,08

10 Element Podłoża i posadzki piętro.

111 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro m2 439,40

112 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa grub. 3 cm m2 439,40

113 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (kanałów,
rowów itp.) m2 439,40

114 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 439,40
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115 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 439,40

116 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, 
zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

12,42+11,93+14,4+17,71+12,94+13,09+13,12+15,95+17,03+6,17+65

,25+63,45+5,89*2+63,45+0,01 338,70

RAZEM: 338,70 m2 338,70

117 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem na ściany

Wyliczenie ilości robót:

338,7*1,02 345,47

RAZEM: 345,47 m2 345,47

118 KNRW 
202/1114/7 (2)

Posadzki 3- i więcej-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 
30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

439,4-338,7 100,70

RAZEM: 100,70 m2 100,70

119 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

100,7*1,02 102,71

RAZEM: 102,71 m 102,71

120 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, metoda 
zwykła m 102,71

11 Element Wyroby kowalsko-ślusarskie.

121 KNR 202/1207/5 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16˙kg m 5,76

122 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach z rury niklowanej m 5,76

123 KNR 202/701/10 Kanały wewnątrz budynku, obramowanie z kątownika

Wyliczenie ilości robót:

(1,2+1,0)*2*2 8,80

RAZEM: 8,80 m 8,80

124 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,0*2 2,40

RAZEM: 2,40 m2 2,40

125 KNR 202/1219/7 Skrobaczki do obuwia szt 6,00

126 KNR 202/1219/8 Uchwyty do flag szt 4,00

12 Element Malowanie.

127 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

660,9+439,4 1 100,30

RAZEM: 1 100,30 m2 1 100,30

128 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

parter 1026,6+481,9 1 508,50

I p 1943,53+894,1 2 837,63

RAZEM: 4 346,13 m2 4 346,13

13 Element Elewacja i elementy zewn.

129 KNR 202/1611/6
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 6˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

5,5*(14,74*2+3,6+18,94+0,6+0,8*4)-0,01 307,00

RAZEM: 307,00 m2 307,00

130 KNR 202/1611/8
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

9,0*(35,5*2+15,34) 777,06

RAZEM: 777,06 m2 777,06

131 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie okien folią
m2 111,20

132 KNRW 
202/902/2

Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

parter 484,25 484,25

I p 284,3+121,37 405,67

RAZEM: 889,92 m2 889,92
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133 KNR 23/2614/1 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu, m2 889,92

134 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system , przyklejenie warstwy siatki, ściany parteru

Wyliczenie ilości robót:

65 % 889,92*0,65 578,45

RAZEM: 578,45 m2 578,45

135 KNR 23/2614/7 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, z gazobetonu,

Wyliczenie ilości robót:

0,25*((2,1+1,7*2)*12+(1,8+1,7*2)*6+1,5+1,7*2+(1,2+1,7*2)*11+(1,2+

1,5*2)*5+(1,5+0,9*2)*4+1,5+2,8*2+1,49+2,5*2+(1,49+2,1*2)*2+1,55+

2,1*2+(1,17+2,1*2)*4) 59,78

RAZEM: 59,78 m2 59,78

136 KNR 23/2614/10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system  wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym

Wyliczenie ilości robót:

59,78/0,25+9,1*2+4,1*2+5,6*4 287,92

RAZEM: 287,92 mb 287,92

137 KNR 401/103/2 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25˙m2, głębokość 1,5˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,39*1,0*(3,0*5+4,06) 7,43

RAZEM: 7,43 m3 7,43

138 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe m3 7,43

139 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,15*3,0*(2,6*5+4,06) 7,68

RAZEM: 7,68 m3 7,68

140 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,0+0,15*2)*(3,0*5+4,06) 24,78

RAZEM: 24,78 m2 24,78

14 Element Podjazdy dla NPS.

141 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

0,3*1,0*1,68*(2+2) 2,02

RAZEM: 2,02 m3 2,02

142 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami
m3 2,02

143 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

4,0*1,68*2 13,44

RAZEM: 13,44 m2 13,44

144 KNR 202/201/1 
(2)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą - cokoły

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,15*4,0*2*2 0,36

RAZEM: 0,36 m3 0,36

145 KNRW 
202/1111/7 (2)

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 
30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,0*1,38*2 11,04

RAZEM: 11,04 m2 11,04

146 KNRW 
202/1209/1

Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe

Wyliczenie ilości robót:

4,0*2*2 16,00

RAZEM: 16,00 m 16,00

15 Element Dostarczenie i montaż urządzeń.

147 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż dźwigów podawczych dla przedszkoli
kpl 2,00

148 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż podnośnika w szybie dla osób NPS
kpl 1,00

149 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż klapy dymowo-włazowej
kpl 1,00
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Kosztorys Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie
 dz nr 77/14

1 Element Roboty ziemne.

1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 1 042,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0053 5,52
Sprzęt

Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15 m3 (1) m-g 0,0025 2,61

2 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
dodatek za każde dalsze 43˙cm grubości
Krotność=9 m2 1 042,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0018 16,88
Sprzęt

Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15 m3 (1) m-g 0,0008 7,50

3 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii I-II - wywóz humusu m3 604,00

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,2057 124,24
4 KNR 201/310/1 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze 

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria 
gruntu I-II m3 555,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,4325 795,04
5 KNR 201/310/1 Wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem 

urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II m3 36,80

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,4325 52,72
6 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość 

do 3˙m, kategoria gruntu I-III m3 456,31

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,1145 508,56
7 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii I-II m3 135,50

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1926 26,10
Sprzęt

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,0785 10,64
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,2057 27,87

2 Element Ławy, stopy i ściany fundamentowe.

8 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły m3 25,37

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,8 45,67
Robotnicy grupa I r-g 1,1 27,91
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 26,13
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,1 2,54
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9 KNR 202/604/2 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław 
fundamentowych betonowych m2 253,70

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,1907 48,38
Robotnicy grupa I r-g 0,3341 84,76
Materiały

Drewno opałowe kg 4,5 1 141,65
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 3 761,10
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 400 m2 2,3 583,51
Roztwór asfaltowy do gruntowania. kg 0,3 76,11
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0136 3,45
10 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm t 0,52

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 35,72 18,57
Materiały

Pręt stalowy okrągły gładki do zbrojenia betonu fi do 8 mm kg 1 002 521,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 3,6 1,87
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 4,75 2,47
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,03 2,10
Wyciąg m-g 0,72 0,37
Środek transportowy (1) m-g 1,3 0,68

11 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 1,44

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 61,75
Materiały

Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 468,80
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 6,19
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 8,35
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 6,91
Wyciąg m-g 0,8 1,15
Środek transportowy (1) m-g 1,6 2,30

12 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i większe t 0,44

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 18,87
Materiały

Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 16-28 mm kg 1 020 448,80
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 1,89
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 2,55
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 2,11
Wyciąg m-g 0,8 0,35
Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,70

13 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, 
beton podawany pompą m3 38,18

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,3478 13,28
Cieśle grupa II r-g 2,76 105,38
Robotnicy grupa I r-g 1,58 60,32
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 38,75
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,007 0,27
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,19
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,004 0,15
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 20,24
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,08 3,05
Środek transportowy (1) m-g 0,05 1,91
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14 KNR 202/202/2 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, 
beton podawany pompą m3 14,56

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,3478 5,06
Cieśle grupa II r-g 1,59 23,15
Robotnicy grupa I r-g 0,75 10,92
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,015 14,78
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,005 0,07
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,004 0,06
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,003 0,04
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,42 6,12
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,08 1,16
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,44

15 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, 
beton podawany pompą m3 18,63

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,3478 6,48
Cieśle grupa II r-g 1,1 20,49
Robotnicy grupa I r-g 0,54 10,06
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 18,91
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,003 0,06
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,003 0,06
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,002 0,04
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,24 4,47
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,08 1,49
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,37

16 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, 
beton podawany pompą m3 1,35

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,3478 0,47
Cieśle grupa II r-g 3,3 4,46
Robotnicy grupa I r-g 1,82 2,46
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 1,37
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,005 0,01
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,01
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,004 0,01
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,27 0,36
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,07 0,09
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,05

17 KNR 202/204/3 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 2.5˙m3, 
beton podawany pompą m3 6,89

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,3478 2,40
Cieśle grupa II r-g 1,91 13,16
Robotnicy grupa I r-g 0,94 6,48
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 6,99
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,003 0,02
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,003 0,02
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,002 0,01
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,12 0,83
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,07 0,48
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,14
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18 KNR 202/208/5 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 
4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2, beton podawany pompą m3 2,40

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,6862 1,65
Cieśle grupa II r-g 22,81 54,74
Robotnicy grupa I r-g 13,19 31,66
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02 2,45
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,11 0,26
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,131 0,31
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,4 8,16
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,09 0,22
Środek transportowy (1) m-g 0,32 0,77
Wyciąg m-g 1,8894 4,53

19 NNRNKBU 
202/137/1 (2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m z bloczków
betonowych, grubości 25˙cm, na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej m2 284,08

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,96 272,72
Cieśle grupa II r-g 0,08 22,73
Robotnicy grupa I r-g 0,68 193,17
Materiały

Bloczek ścienny betonowy 25x25x14˙cm szt 24,7 7 016,78
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,04 11,36
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
20 NNRNKBU 

202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

m2 116,21

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,09 10,46
Robotnicy grupa I r-g 0,01 1,16
Materiały

Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa m2 1,15 133,64
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 11,62
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,35
21 KNRW 

202/603/3
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa m2 478,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,113 54,01
Materiały

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,25 597,50
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,86
22 KNRW 

202/603/5
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1˙warstwa m2 478,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 61,18
Materiały

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,4 669,20
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,96
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23 KNRW 
202/608/8 (2)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych frezowanych EPS grub 20 cm, 
pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej m2 156,82

Robocizna

Robotnicy r-g 0,296 46,42
Materiały

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 54,89
Płyta styropianowa grub. 20 cm wg PN-EN 13163 EPS 200-036 Frez. m2 1,05 164,66
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 1,85 290,12
Drewno opałowe kg 3 470,46
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0075 1,18
Środek transportowy (1) m-g 0,0122 1,91

24 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system , 
przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 156,82

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,275 43,13
Tynkarze grupa II r-g 0,275 43,13
Robotnicy grupa I r-g 0,0612 9,60
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, i zatapiania siatki przy 
dociepleniach metodą lekką kg 4 627,28
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 177,99
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 1,10
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,82

25 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa m2 156,82

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0518 8,12
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 9,52
Materiały

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,25 196,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,28
26 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 

wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za 
każdą następną warstwę m2 156,82

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0399 6,26
Robotnicy grupa I r-g 0,0479 7,51
Materiały

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1,05 164,66
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0015 0,24
3 Element Ściany nadziemia.

27 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu 
komórkowego, grubość 24˙cm m2 1 213,31

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,11 133,46
Murarze grupa III r-g 0,53 643,05
Robotnicy grupa I r-g 0,48 582,39
Materiały

Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm szt 8,2 9 949,14
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 0,022 26,69
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,16 194,13
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28 KNR 202/114/1 
(3)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość
1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna m2 16,14

Robocizna

Murarze grupa III r-g 1,01 16,30
Cieśle grupa II r-g 0,11 1,78
Robotnicy grupa I r-g 1,31 21,14
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 92,7 1 496,18
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,084 1,36
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,39 6,29
29 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł 

pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna szt 46,00

Robocizna

Murarze grupa III r-g 1,47 67,62
Robotnicy grupa I r-g 0,08 3,68

30 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, 
drzwi balkonowe i wrota szt 21,00

Robocizna

Murarze grupa III r-g 2,03 42,63
Robotnicy grupa I r-g 0,11 2,31

31 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 173,40

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,11 19,07
Robotnicy grupa I r-g 0,09 15,61
Materiały

Nadproża prefabrykowane m 1,02 176,87
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 3,47
32 KNR 202/118/9 Słupy i filarki międzyokienne z cegieł budowlanych pełnych, zaprawa 

cementowa, wymiar: 1x1 1/2 cegła m 21,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,19 3,99
Murarze grupa III r-g 1,31 27,51
Robotnicy grupa I r-g 0,62 13,02
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 200 szt 41,6 873,60
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,018 0,38
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,16 3,36
4 Element Konstrukcje żelbetowe.

33 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 
4˙m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą m3 10,12

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,5734 5,80
Cieśle grupa II r-g 16,58 167,79
Robotnicy grupa I r-g 8,76 88,65
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02 10,32
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,084 0,85
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,09 0,91
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,4 24,29
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,09 0,91
Środek transportowy (1) m-g 0,22 2,23
Wyciąg m-g 1,5416 15,60
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34 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 
2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3˙m m3 1,90

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,93 3,67
Cieśle grupa II r-g 11,25 21,38
Robotnicy grupa I r-g 6,08 11,55
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02 1,94
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,02 0,04
Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm kg 1,8 3,42
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,63 1,20
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,11
Wyciąg m-g 1,75 3,33

35 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton 
podawany pompą m3 5,02

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,329 1,65
Cieśle grupa II r-g 13,19 66,21
Robotnicy grupa I r-g 10,01 50,25
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02 5,12
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,084 0,42
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,083 0,42
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,021 0,11
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,5 22,59
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,08 0,40
Środek transportowy (1) m-g 0,2 1,00
Wyciąg m-g 1,5557 7,81

36 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton 
podawany pompą m3 4,15

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,329 1,37
Cieśle grupa II r-g 15,68 65,07
Robotnicy grupa I r-g 12,48 51,79
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02 4,23
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,101 0,42
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,098 0,41
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,027 0,11
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,5 22,83
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,08 0,33
Środek transportowy (1) m-g 0,24 1,00
Wyciąg m-g 1,7061 7,08

37 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany 
pompą m2 9,69

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,07276 0,71
Cieśle grupa II r-g 1,2891 12,49
Robotnicy grupa I r-g 0,6549 6,35
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,153 1,48
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00472 0,05
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00106 0,01
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00332 0,03
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406 3,93
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,014 0,14
Środek transportowy (1) m-g 0,0168 0,16
Wyciąg m-g 0,09945 0,96
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38 KNR 202/219/2 Gzymsy żelbetowe o wysięgu do 50˙cm m3 3,37

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,79 6,03
Cieśle grupa II r-g 14,75 49,71
Robotnicy grupa I r-g 9,82 33,09
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02 3,44
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,038 0,13
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,204 0,69
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,011 0,04
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,3 7,75
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,15 0,51
Wyciąg m-g 2,13 7,18

39 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm t 1,81

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 35,72 64,65
Materiały

Pręt stalowy okrągły gładki do zbrojenia betonu fi do 8 mm kg 1 002 1 813,62
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 3,6 6,52
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 4,75 8,60
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,03 7,29
Wyciąg m-g 0,72 1,30
Środek transportowy (1) m-g 1,3 2,35

40 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 2,57

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 110,20
Materiały

Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 1 020 2 621,40
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 11,05
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 14,91
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 12,34
Wyciąg m-g 0,8 2,06
Środek transportowy (1) m-g 1,6 4,11

41 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i większe t 2,60

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 111,49
Materiały

Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 16-28 mm kg 1 020 2 652,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 11,18
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 15,08
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 12,48
Wyciąg m-g 0,8 2,08
Środek transportowy (1) m-g 1,6 4,16

42 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260˙mm m 4,86

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,83
Murarze grupa II r-g 1,47 7,14
Robotnicy grupa I r-g 0,52 2,53
Materiały

Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 80-550 mm kg 24,44 118,78
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,14 0,68
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43 KNRW 
202/214/3

Stropy gęstożebrowe  dług 5,3 m -
m2 70,78

Robocizna

Robotnicy r-g 1,7 120,33
Materiały

Belka stropowa 4.0/1/KJ o rozpiętości 2,4-6,0 m dla budownictwa 
mieszkaniowego m 2,22 157,13
Pustak stropowy z betonu lekkiego  6.0; 8.0 o wys. 30 cm szt 9,2 651,18
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,103 7,29
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00147 0,10
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,00075 0,05
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,00137 0,10
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,102 7,22
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,344 24,35
Środek transportowy (1) m-g 0,0073 0,52

44 KNRW 
202/214/3

Stropy gęstożebrowe  dług. 3,52, 3,08 m
m2 73,55

Robocizna

Robotnicy r-g 1,7 125,04
Materiały

Belka stropowa 4.0/1/KJ o rozpiętości 2,4-6,0 m dla budownictwa 
mieszkaniowego m 2,22 163,28
Pustak stropowy z betonu lekkiego  6.0; 8.0 o wys. 30 cm szt 9,2 676,66
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,103 7,58
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00147 0,11
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,00075 0,06
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,00137 0,10
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,102 7,50
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,344 25,30
Środek transportowy (1) m-g 0,0073 0,54

45 KNRW 
202/214/3

Stropy gęstożebrowe  dług. 7,12 m -
m2 60,24

Robocizna

Robotnicy r-g 1,7 102,41
Materiały

Belka stropowa  8.0/KJ o rozpiętości 2,4-7,2 m dla budownictwa 
ogólnego m 2,22 133,73
Pustak stropowy z betonu lekkiego  6.0; 8.0 o wys. 30 cm szt 9,2 554,21
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,103 6,20
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00147 0,09
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,00075 0,05
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,00137 0,08
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,102 6,14
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,344 20,72
Środek transportowy (1) m-g 0,0073 0,44

46 KNRW 
202/214/4

Stropy gęstożebrowe dług. 7,42 m -
m2 83,99

Robocizna

Robotnicy r-g 1,79 150,34
Materiały

Belka stropowa  6.0/KJ o rozpiętości 2,4-7,8 m dla budownictwa 
ogólnego m 2,22 186,46
Pustak stropowy z betonu lekkiego  6.0; 8.0 o wys. 30 cm szt 9,2 772,71
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,103 8,65
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00165 0,14
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,00085 0,07
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,00154 0,13
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,123 10,33
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,344 28,89
Środek transportowy (1) m-g 0,0073 0,61
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47 KNRW 
202/214/3

Stropy gęstożebrowe dług. 6,22, 6,62 m
m2 385,68

Robocizna

Robotnicy r-g 1,7 655,66
Materiały

Belka stropowa  8.0/KJ o rozpiętości 2,4-7,2 m dla budownictwa 
ogólnego m 2,22 856,21
Pustak stropowy z betonu lekkiego  6.0; 8.0 o wys. 30 cm szt 9,2 3 548,26
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,103 39,73
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00147 0,57
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,00075 0,29
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,00137 0,53
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,102 39,34
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,344 132,67
Środek transportowy (1) m-g 0,0073 2,82

48 KNRW 
202/214/4

Stropy gęstożebrowe  dług. 7,72 m
m2 466,60

Robocizna

Robotnicy r-g 1,79 835,21
Materiały

Belka stropowa  6.0/KJ o rozpiętości 2,4-7,8 m dla budownictwa 
ogólnego m 2,22 1 035,85
Pustak stropowy z betonu lekkiego  6.0; 8.0 o wys. 30 cm szt 9,2 4 292,72
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,103 48,06
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00165 0,77
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,00085 0,40
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,00154 0,72
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,123 57,39
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,344 160,51
Środek transportowy (1) m-g 0,0073 3,41

49 KNRW 
202/214/5 (2)

Stropy gęstożebrowe  dług. 6,22 m, dodatkowe belki stropowe
m 167,94

Robocizna

Robotnicy r-g 0,127 21,33
Materiały

Belka stropowa  8.0/KJ o rozpiętości 2,4-7,2 m dla budownictwa 
ogólnego m 1,03 172,98
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0591 9,93
50 KNRW 

202/214/5 (4)
Stropy gęstożebrowe  dług. 7,72 m, dodatkowe belki stropowe

m 339,68

Robocizna

Robotnicy r-g 0,127 43,14
Materiały

Belka stropowa  6.0/KJ o rozpiętości 2,4-7,8 m dla budownictwa 
ogólnego m 1,03 349,87
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0591 20,08
5 Element Dach konstrukcja i pokrycie.

51 KNR 202/115/1 
(2)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek, grubość 
1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna m2 121,37

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,11 13,35
Murarze grupa III r-g 0,99 120,16
Robotnicy grupa I r-g 1,06 128,65
Materiały

Cegła kratówka K-2, 25x12x14˙cm klasa 150 szt 49,4 5 995,68
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,067 8,13
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,31 37,62
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52 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 
7˙cm m2 51,53

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,86 44,32
Cieśle grupa II r-g 1,73 89,15
Robotnicy grupa I r-g 0,65 33,49
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,071 3,66
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,014 0,72
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 30,92
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,52
Wyciąg m-g 0,15 7,73

53 KNR 202/1101/7
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 
keramzyt m3 393,23

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,32 1 698,75
Materiały

Keramzyt gruby jednofrakcyjny 8-16˙mm m3 1,08 424,69
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
54 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 

20˙mm, zatarte na ostro m2 741,94

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,2714 201,36
Robotnicy grupa I r-g 0,085 63,06
Materiały

Drewno opałowe kg 0,12 89,03
Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,07 51,94
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 15,28
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,22
Wyciąg m-g 0,0309 22,93

55 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 10˙mmx2
Krotność=2 m2 741,94

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0284 42,14
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 64,10
Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 15,58
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 23,45
56 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki

siatką stalową m2 741,94

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 50,45
Robotnicy grupa I r-g 0,006 4,45
Materiały

Siatka tkana  oczka 10x10 mm, fi 1,2 mm m2 1,02 756,78
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 1,26
Wyciąg m-g 0,0011 0,82

57 KNRW 
202/606/3

Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej dachowej+
m2 741,94

Robocizna

Robotnicy r-g 0,199 147,65
Materiały

Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa m2 1,7 1 261,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,52
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58 KNRW 
202/612/1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
klejonych lepikiem na gorąco do podłoża betonowego - grub. 20 cm m2 741,94

Robocizna

Robotnicy r-g 0,233 172,87
Materiały

Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 200 
mm m2 1,05 779,04
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 222,58
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniacza kg 1,9 1 409,69
Drewno opałowe kg 3 2 225,82
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0097 7,20
Środek transportowy (1) m-g 0,0165 12,24

59 KNRW 
202/612/1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
klejonych lepikiem na gorąco do podłoża betonowego - grub. 5 cm m2 741,94

Robocizna

Robotnicy r-g 0,233 172,87
Materiały

Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 50 mm m2 1,05 779,04
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 222,58
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniacza kg 1,9 1 409,69
Drewno opałowe kg 3 2 225,82
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0097 7,20
Środek transportowy (1) m-g 0,0165 12,24

60 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe
m2 741,94

Robocizna

Robotnicy r-g 0,389 288,61
Materiały

Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa m2 1,15 853,23
Papa zgrzewalna modyfikowana  wierzchniego krycia m2 1,15 853,23
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,434 322,00
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 222,58
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0076 5,64
Środek transportowy (1) m-g 0,021 15,58

61 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 
25˙cm m2 10,79

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 1,01 10,90
Robotnicy grupa I r-g 1,14 12,30
Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 1,23 13,27
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 296,73
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,02
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,09
62 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25˙cm m2 119,07

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,64 76,20
Robotnicy grupa I r-g 0,71 84,54
Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 1,23 146,46
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 2 048,00
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,12
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,95
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63 KNR 202/508/5 
(2)

Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 18˙cm
m 43,16

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,4852 20,94
Blacharze grupa III r-g 0,0725 3,13
Robotnicy grupa I r-g 0,0939 4,05
Materiały

Blacha stalowa trapezowa powlekana, powłoka poliester- grub. 0,5-0,7 
mm kg 2,23 96,25
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,024 1,04
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi˙100-120mm szt 2 86,32
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,16
Wyciąg m-g 0,0021 0,09

64 KNR 202/511/4 
(2)

Rury spustowe z blachy powlekanej, okrągłe o średnicy 15˙cm
m 22,80

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,6925 15,79
Blacharze grupa III r-g 0,0156 0,36
Robotnicy grupa I r-g 0,2224 5,07
Materiały

Blacha powlekana grub.. 0,5-6,0 mm kg 2,47 56,32
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,043 0,98
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 7,52
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,08
65 KNR 202/123/6 Okładanie kominów ponad dachem - cegłami K-2, grubość 1/2˙cegły m2 101,56

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,81 82,26
Robotnicy grupa I r-g 0,82 83,28
Materiały

Cegła kratówka K-2, 25x12x14˙cm klasa 100 szt 26,5 2 691,34
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 0,052 5,28
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,23 23,36
66 KNRW 

202/1017/1
Klapy dymowe-wyłazowe, do 1,0˙m2

kpl 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 6,37 6,37
Materiały

Klapy dymowe wyłazowe kpl 1 1,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,03
67 KNRW 

202/1220/4
Konstrukcje daszków 1-spadowe ze szkła hartowanego

m2 7,29

Robocizna

Robotnicy r-g 0,74 5,39
Materiały

Daszki nadwejściwe ze szkła hartowanego m2 1 7,29
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0064 0,05



Budowa przedszkola w Lubaniu. Roboty 
budowlane

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E57E)

strona nr: 27

Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina
Lubanie  dz nr 77/14

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6 Element Ścianki działowe  i przewody wentylacyjne.

68 KNRW 
202/127/3

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm
m2 771,11

Robocizna

Robotnicy r-g 0,79 609,18
Materiały

Płytka z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o 
wym. 59x24x12 cm szt 8,2 6 323,10
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 0,01 7,71
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07 53,98
69 KNRW 

202/128/5
Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne

m 367,70

Robocizna

Robotnicy r-g 0,43 158,11
Materiały

Pustak ceramiczny wentylacyjny - 19x19x24cm szt 4,1 1 507,57
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 0,01 3,68
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 11,03
70 KNRW 

202/129/2
Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub 
stalowych, ścian i słupów - cegłami, grubość 1/2˙cegły m2 121,11

Robocizna

Robotnicy r-g 1,85 224,05
Materiały

Cegła ceramiczna kratówka typ K-2, 25x12x14 cm, kl. 10 szt 26,5 3 209,42
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 0,052 6,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,23 27,86
71 KNRW 

202/2004/1
Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 m2 54,71

Robocizna

Robotnicy r-g 1,84 100,67
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 1,05 57,45
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 41,58
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 112,16
Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06 222,12
Blachowkręty szt 13,88 759,37
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych 
podłożach kg 1,32 72,22
Płyta z wełny mineralnej do izolacji obudów z płyt KG grub. 50 mm m2 1,03 56,35
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 2,264 123,86
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205 1,12
Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,88

7 Element Tynki i okładziny wewnętrzne oraz stropy podwieszane.

72 KNR 202/803/2 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙II - podkład 
pod płytki m2 863,86

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 15,55
Robotnicy grupa I r-g 0,0873 75,41
Tynkarze grupa II r-g 0,3815 329,56
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0186 16,07
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,002 1,73
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0306 26,43
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73 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana m2 563,86

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5069 285,82
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,8766 494,28
Robotnicy grupa I r-g 0,1962 110,63
Materiały

Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm m2 1,02 575,14
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 
mm, kolor kg 0,6 338,32
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych -  uniwersalna 
(uelastyczniona) kg 5,2 2 932,07
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 15,51
Wyciąg m-g 0,0295 16,63

74 KNR 202/2008/1 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego  wykonywane 
mechanicznie, grubość 10˙mm, ścian, na podłożu ceramicznym m2 1 943,53

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,1767 343,42
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1767 343,42
Materiały

Gips tynkarski t 0,0125 24,29
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 0,042 81,63
Środek transportowy (1) m-g 0,0122 23,71

75 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III m2 1 100,10

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0361 39,71
Robotnicy grupa I r-g 0,1139 125,30
Tynkarze grupa III r-g 0,5591 615,07
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0173 19,03
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,004 4,40
Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,0027 2,97
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0376 41,36
76 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z 

kształtowników metalowych pojedynczych m2 899,14

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,2712 243,85
Monter płyt gipsowych III r-g 0,8108 729,02
Materiały

Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 2,55 2 292,81
Kształtownik stalowy profil C kg 2,08 1 870,21
Kształtownik stalowy profil U kg 0,424 381,24
Zawiesia do kształtowników C-100x0.75 szt 3,6 3 236,90
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 0,095 85,42
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 2,97
Wyciąg m-g 0,035 31,47

77 KNR 202/2005/5 Okładziny z płyt gipsowych, płyty dźwiękochłonne na stropach, na 
rusztach drewnianych lub metalowych m2 894,14

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,5854 523,43
Monter płyt gipsowych III r-g 1,1689 1 045,16
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 0,5 447,07
Płyta gipsowa dźwiękochłonna 60x60x3.8cm szt 2,89 2 584,06
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0283 25,30
Woda m3 0,00033 0,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0521 46,58
Wyciąg m-g 0,014 12,52
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8 Element Stolarka okienna i drzwiowa, elementy aluminiowe.

78 KNRW 
202/1018/4 (2)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5˙m2, 
łączniki m2 111,21

Robocizna

Robotnicy r-g 2,44 271,35
Materiały

Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik 
przenikania ciepła 0,9<Uw o powiezchni > 1,5 m2 m2 1 111,21
Łączniki rozporowe kpl. szt 6 667,26
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,27 30,03
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,01 1,11
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 5,56
Środek transportowy (1) m-g 0,06 6,67

79 KNRW 
202/1018/3 (2)

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5˙m2, 
łączniki m2 9,72

Robocizna

Robotnicy r-g 2,73 26,54
Materiały

Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik 
przenikania ciepła 0,9 o powierzchni do 1,5 m2 m2 1 9,72
Łączniki rozporowe kpl. szt 6,11 59,39
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,33 3,21
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,01 0,10
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,29
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,39

80 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki  z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym, szerokość 20-30˙cm m 82,40

Robocizna

Kamieniarze grupa III r-g 1,64 135,14
Robotnicy grupa I r-g 0,07 5,77
Materiały

Płyty z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym m2 0,31 25,54
Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10˙mm ze stali 
nierdzewnej kg 0,2 16,48
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,007 0,58
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 3,30
Środek transportowy (1) m-g 0,03 2,47

81 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25˙cm - podokienniki m2 28,84

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,64 18,46
Robotnicy grupa I r-g 0,71 20,48
Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 35,47
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 496,05
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,23
82 KNRW 

401/320/2
Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych,
do 2,0˙m2 szt 53,00

Robocizna

Robotnicy r-g 2,15 113,95
Materiały

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2 10,60
Ościeżnice drewniane regulowane dla ścian 16 cm drzwi wewnętrznych
80/90x200 cm szt 1 53,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 1,59
Wyciąg m-g 0,19 10,07
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83 KNRW 
401/903/1

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrzne okleinowane 
łazienkowe szt 40,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,79 31,60
Materiały

Skrzydła drzwiowe okleinowan łazienkowe 80/90x200 szt 1 40,00
Okucia do skrzydeł łazienkowych klamka z blokadą szt 1 40,00

84 KNRW 
401/903/1

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrzne z samozamykaczem
szt 3,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,79 2,37
Materiały

Skrzydła drzwiowe okleinowan pełne z samozamykaczem 80/90x200 szt 1 3,00
Zamek drzwiowy wpuszczanyz klamką i szyldami z władką szt 1 3,00
Samozamykacz do drzwi typowych szt 1 3,00

85 KNRW 
401/903/1

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrzne
szt 2,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,79 1,58
Materiały

Skrzydła drzwiowe okleinowan pełne 80/90x200 szt 1 2,00
Zamek drzwiowy wpuszczanyz klamką i szyldami z władką szt 1 2,00

86 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe z samozamykaczem
m2 21,01

Robocizna

Robotnicy r-g 3,31 69,54
Materiały

Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszklone m2 1 21,01
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,1 2,10
Pianka poliuretanowa kg 0,32 6,72
Kołki rozporowe mytalowe M 10 szt 4,3 90,34
Listwy przymykowe aluminiowe m 1,84 38,66
Samozamykacz do drzwi typowych szt 0,33317 7,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 1,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 1,26

87 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe bez samozamykacza
m2 8,57

Robocizna

Robotnicy r-g 3,31 28,37
Materiały

Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszklone m2 1 8,57
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,1 0,86
Pianka poliuretanowa kg 0,32 2,74
Kołki rozporowe mytalowe M 10 szt 4,3 36,85
Listwy przymykowe aluminiowe m 1,84 15,77
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,43
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,51

88 KNRW 
202/1040/5

Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki z samozamykaczem
m2 16,28

Robocizna

Robotnicy r-g 2,06 33,54
Materiały

Ścianki aluminiowe z drzwiami i samozamykaczem m2 1 16,28
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,1 1,63
Pianka poliuretanowa kg 0,24 3,91
Kołki rozporowe mytalowe M 10 szt 2,4 39,07
Listwy przymykowe aluminiowe m 0,95 15,47
Samozamykacz do drzwi typowych szt 0,18428 3,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,81
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,98
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89 KNRW 
202/1040/6

Drzwi i ścianki aluminiowe - fasady z drzwiami i samozamykaczem
m2 24,36

Robocizna

Robotnicy r-g 2,76 67,23
Materiały

Ścianki aluminiowe z drzwiami i samozamykaczem m2 1 24,36
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,1 2,44
Pianka poliuretanowa kg 0,24 5,85
Kołki rozporowe mytalowe M 10 szt 2,4 58,46
Listwy przymykowe aluminiowe m 0,95 23,14
Samozamykacz do drzwi typowych szt 0,0821 2,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 1,22
Środek transportowy (1) m-g 0,06 1,46

90 Kalkulacja 
własna

Montaż ścianek systemowych laminowanych HPL
m2 22,29

Materiały

Koszt dostarczenia i montażu ścianek z drzwiami systemowych WC m2 1 22,29
91 KNRW 

202/1019/4
Okna i drzwi balkonowe  okna, ponad 1.5˙m2

m2 10,80

Robocizna

Robotnicy r-g 3,88 41,90
Materiały

Okno - naświetle PVC 150x120 cm m2 1 10,80
Pianka poliuretanowa kg 0,27 2,92
Kątownik z PVC maskujący m 2,75 29,70
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,54
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,65

92 KNRW 
202/1019/3

Okna podawcze z PVC do 1.5˙m2
m2 1,44

Robocizna

Robotnicy r-g 4,99 7,19
Materiały

Pianka poliuretanowa kg 0,33 0,48
Kątownik maskujący z PVC m 3,81 5,49
Okno podawcze z PVC 120x120 cm m2 1 1,44
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,04
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,06

9 Element Podłoża i posadzki parteru.

93 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu 
I-III m2 660,90

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0955 63,12
94 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 198,27

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1022 20,26
Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100˙m3/h m-g 0,031 6,15
95 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

m3 132,18

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,32 571,02
Materiały

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1,08 142,75
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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96 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły m3 99,14

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,8 178,45
Robotnicy grupa I r-g 1,1 109,05
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 102,11
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,1 9,91
97 KNR 23/2611/3 Gruntowanie podłoża betonowego m2 660,90

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1035 68,40
Materiały

Preparat gruntujący  superplastyczny dm3 0,3 198,27
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,13
98 NNRNKB 

202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 5˙m2 - dwukrotnie
Krotność=2 m2 660,90

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,12 158,62
Robotnicy grupa I r-g 0,01 13,22
Materiały

Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa m2 1,15 1 520,07
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 132,18
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 2,64
Środek transportowy (1) m-g 0,003 3,97

99 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa grub. 10 cm m2 660,90

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0891 58,89
Materiały

Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 Frez. m3 0,105 69,39
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032 2,11
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 3,11

100 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa grub. 5 cm m2 660,90

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0723 47,78
Materiały

Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 
(dach/podłoga/parking) m3 0,0525 34,70
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032 2,11
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 3,11

101 KNRW 
202/606/3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (kanałów, rowów itp.) m2 660,90

Robocizna

Robotnicy r-g 0,199 131,52
Materiały

Folia polietylenowa izolacyjna 0,30˙mm m2 1,7 1 123,53
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,46
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102 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 660,90

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,563 355,34
Robotnicy grupa I r-g 0,0182 11,49
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,052 34,37
Drewno opałowe kg 1,18 779,86
Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,68 449,41
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
103 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 660,90

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0759 47,91
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0105 6,94
Drewno opałowe kg 0,24 158,62
Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,14 92,53
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
104 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki

siatką stalową m2 660,90

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 44,94
Robotnicy grupa I r-g 0,006 3,97
Materiały

Siatka tkana  oczka 10x10 mm, fi 1,2 mm m2 1,02 674,12
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 1,12
Wyciąg m-g 0,0011 0,73

105 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 
grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa m2 407,49

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 44,82
Robotnicy grupa I r-g 0,03 12,22
Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) kg 8,15 3 321,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 4,07
Środek transportowy (1) m-g 0,01 4,07

106 KNRW 
202/1123/2 (2)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy 
izolacyjnej z wywinięciem na ściany m2 415,64

Robocizna

Robotnicy r-g 0,395 164,18
Materiały

Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - m2 1,09 453,05
Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 0,25 103,91
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 41,56
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0057 2,37
Środek transportowy (1) m-g 0,0041 1,70

107 KNRW 
202/1125/1

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych, stopnie i 
podstopnie, wykładzina rulonowa m2 25,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,18 29,50
Materiały

Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - m2 1,09 27,25
Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 0,95 23,75
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 2,50
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0057 0,14
Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,10
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108 KNRW 
202/1114/7 (2)

Posadzki 3- i więcej-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, metoda nieregularna, płytki 30x30˙cm m2 253,40

Robocizna

Robotnicy r-g 1,12 283,81
Materiały

Płytki posadzkowe antypoślizgowe gres o wym. 30x30 cm m2 1,05 266,07
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 2,75 696,85
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 
mm, kolor kg 0,25 63,35
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0435 11,02
Środek transportowy (1) m-g 0,0369 9,35

109 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, przygotowanie podłoża m 304,08

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0242 7,36
Robotnicy grupa I r-g 0,0061 1,85
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 0,48 145,96
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,03
Wyciąg m-g 0,001 0,30

110 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, metoda zwykła m 304,08

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,452 137,44
Robotnicy grupa I r-g 0,0129 3,92
Materiały

Płytki posadzkowe antypoślizgowe gres o wym. 30x30 cm m2 0,1035 31,47
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 
mm, kolor kg 0,12 36,49
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 0,48 145,96
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,61
Wyciąg m-g 0,0035 1,06

10 Element Podłoża i posadzki piętro.

111 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 
20˙mm, zatarte na ostro m2 439,40

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,2714 119,25
Robotnicy grupa I r-g 0,085 37,35
Materiały

Drewno opałowe kg 0,12 52,73
Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,07 30,76
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 9,05
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,13
Wyciąg m-g 0,0309 13,58

112 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa grub. 3 cm m2 439,40

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0819 35,99
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 3,16
Materiały

Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 
(dach/podłoga/parking) m3 0,0315 13,84
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 2,07
Wyciąg m-g 0,0032 1,41
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113 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (kanałów, rowów itp.) m2 439,40

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0928 40,78
Robotnicy grupa I r-g 0,1064 46,75
Materiały

Folia polietylenowa izolacyjna 0,30˙mm m2 1,7 746,98
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,31
114 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 439,40

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,563 236,25
Robotnicy grupa I r-g 0,0182 7,64
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,052 22,85
Drewno opałowe kg 1,18 518,49
Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,68 298,79
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
115 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 439,40

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0759 31,85
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0105 4,61
Drewno opałowe kg 0,24 105,46
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,14 61,52
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
116 NNRNKB 

202/1130/2 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 
grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa m2 338,70

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 37,26
Robotnicy grupa I r-g 0,03 10,16
Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) kg 8,15 2 760,41
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 3,39
Środek transportowy (1) m-g 0,01 3,39

117 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej z 
wywinięciem na ściany m2 345,47

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,3661 126,48
Robotnicy grupa I r-g 0,0292 10,09
Materiały

Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 0,6 207,28
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 34,55
Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - m2 1,09 376,56
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0041 1,42
Wyciąg m-g 0,0057 1,97

118 KNRW 
202/1114/7 (2)

Posadzki 3- i więcej-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, metoda nieregularna, płytki 30x30˙cm m2 100,70

Robocizna

Robotnicy r-g 1,12 112,78
Materiały

Płytki posadzkowe antypoślizgowe gres o wym. 30x30 cm m2 1,05 105,74
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 2,75 276,93
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 
mm, kolor kg 0,25 25,18
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0435 4,38
Środek transportowy (1) m-g 0,0369 3,72
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119 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, przygotowanie podłoża m 102,71

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0242 2,49
Robotnicy grupa I r-g 0,0061 0,63
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 0,48 49,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01
Wyciąg m-g 0,001 0,10

120 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, metoda zwykła m 102,71

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,452 46,42
Robotnicy grupa I r-g 0,0129 1,32
Materiały

Płytki posadzkowe antypoślizgowe gres o wym. 30x30 cm m2 0,1035 10,63
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 
mm, kolor kg 0,12 12,33
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 0,48 49,30
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,21
Wyciąg m-g 0,0035 0,36

11 Element Wyroby kowalsko-ślusarskie.

121 KNR 202/1207/5 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w 
co 3 stopniu, ponad 16˙kg m 5,76

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,5 2,88
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 1,05 6,05
Murarze grupa II r-g 0,4 2,30
Operatorzy grupa II r-g 0,02 0,12
Robotnicy grupa I r-g 0,38 2,19
Spawacze grupa II r-g 0,6 3,46
Materiały

Balustrada stalowa schodowa dla przedszkoli ażurowa z kształtowników
niklowanych kg 20 115,20
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm kg 0,06 0,35
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,86 4,95
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,06
Wyciąg m-g 0,03 0,17

122 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach z rury niklowanej m 5,76

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,15 0,86
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,21 1,21
Murarze grupa II r-g 0,49 2,82
Operatorzy grupa II r-g 0,02 0,12
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,63
Materiały

Pochwyty stalowe z rury niklowanej kg 4 23,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,12
123 KNR 202/701/10 Kanały wewnątrz budynku, obramowanie z kątownika m 8,80

Robocizna

Murarze grupa II r-g 0,48 4,22
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,35
Materiały

Rama stalowa z kątowników 40x40 kwasoodpornych kg 2,88 25,34
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,01
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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124 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia m2 2,40

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,2144 0,51
Murarze grupa II r-g 1,3972 3,35
Robotnicy grupa I r-g 0,1594 0,38
Materiały

Wycieraczka do obuwia kg 18 43,20
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,007 0,02
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,02
125 KNR 202/1219/7 Skrobaczki do obuwia szt 6,00

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,0956 0,57
Murarze grupa II r-g 0,7479 4,49
Robotnicy grupa I r-g 0,088 0,53
Materiały

Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania dm3 0,006 0,04
Wyroby stalowe kg 0,6 3,60
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,01
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,01
126 KNR 202/1219/8 Uchwyty do flag szt 4,00

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,0956 0,38
Murarze grupa II r-g 0,5515 2,21
Robotnicy grupa I r-g 0,0966 0,39
Materiały

Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania dm3 0,005 0,02
Wyroby stalowe kg 2,6 10,40
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,01
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,01
12 Element Malowanie.

127 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 1 100,30

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1083 119,16
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 33,89
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała dm3 0,2891 318,10
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,33
128 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 

gruntowaniem, 2-krotne m2 4 346,13

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1083 470,69
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 292,49
Materiały

Farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna kolorowa dm3 0,276 1 199,53
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 1,30
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13 Element Elewacja i elementy zewn.

129 KNR 202/1611/6
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 6˙m,
nakłady podstawowe m2 307,00

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,1996 61,28
Robotnicy grupa I r-g 0,1441 44,24
Materiały

Płyty pomostowe długie m2 0,01 3,07
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,06
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasycone, grubości 50,0 - 100,0 
mm kl. II m3 0,00051 0,16
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00007 0,02
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0095 2,92
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 
m (100 m2 wg rzutu pionowego) m-g 0,0974 29,90

130 KNR 202/1611/8
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 
10˙m, nakłady podstawowe m2 777,06

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,1996 155,10
Robotnicy grupa I r-g 0,1238 96,20
Materiały

Płyty pomostowe długie m2 0,0064 4,97
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,16
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasycone, grubości 50,0 - 100,0 
mm kl. II m3 0,00031 0,24
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00005 0,04
Haki do muru kg 0,012 9,32
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 6,99
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0047 3,65
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 
m (100 m2 wg rzutu pionowego) m-g 0,0916 71,18

131 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie okien folią
m2 111,20

Robocizna

Robotnicy r-g 1,2 133,44
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 0,357 39,70
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
132 KNRW 

202/902/2
Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome 
(balkony, loggie), mechanicznie m2 889,92

Robocizna

Robotnicy r-g 0,597 531,28
Materiały

Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,0028 2,49
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0217 19,31
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0007 0,62
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 0,108 96,11
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133 KNR 23/2614/1 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu, m2 889,92

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,4554 1 295,19
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 821,93
Robotnicy grupa I r-g 0,6658 592,51
Materiały

Preparat gruntujący.. kg 0,2 177,98
Płyta styropianowa grub. 20 cm wg PN-EN 13163 EPS 200-036 Frez. m2 1,08 961,11
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, i zatapiania siatki przy 
dociepleniach metodą lekką kg 10,03 8 925,90
Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 4,16 3 702,07
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1 010,06
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 266,98
Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych  SN i DR biała kg 4 3 559,68
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0298 26,52
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 24,56

134 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system , 
przyklejenie warstwy siatki, ściany parteru m2 578,45

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,275 159,07
Tynkarze grupa II r-g 0,275 159,07
Robotnicy grupa I r-g 0,0612 35,40
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, i zatapiania siatki przy 
dociepleniach metodą lekką kg 4 2 313,80
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 656,54
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 4,05
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 3,01

135 KNR 23/2614/7 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, z gazobetonu, m2 59,78

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 3,078 184,00
Tynkarze grupa II r-g 1,3683 81,80
Robotnicy grupa I r-g 0,7358 43,99
Materiały

Preparat gruntujący.. kg 0,2 11,96
Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 grub. 5 cm m3 0,05275 3,15
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, i zatapiania siatki przy 
dociepleniach metodą lekką kg 10,03 599,59
Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 6mm szt 4,16 248,68
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 98,22
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 17,93
Sucha mieszanka tynkarska mineralna SN 30, DR 30, biała kg 4,4 263,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0298 1,78
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 1,65

136 KNR 23/2614/10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system  wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
aluminiowym mb 287,92

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 30,72
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 30,72
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 1,90
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, i zatapiania siatki przy 
dociepleniach metodą lekką kg 0,9 259,13
Kątowniki aluminiowe m 1,176 338,59
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,20
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,14
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137 KNR 401/103/2 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25˙m2, głębokość 1,5˙m, grunt 
kategorii III m3 7,43

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 2,34 17,39
138 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, 

niezbrojone ławy i stopy fundamentowe m3 7,43

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,83 6,17
Robotnicy grupa I r-g 5,1 37,89
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 7,54
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
139 KNR 202/218/1 

(2)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 
gotowym podłożu, beton podawany pompą m3 7,68

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,0434 8,01
Cieśle grupa II r-g 15,14 116,28
Robotnicy grupa I r-g 2,65 20,35
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02 7,83
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,069 0,53
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,006 0,05
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 7,68
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,2 1,54
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,61

140 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 
30x30˙cm m2 24,78

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,1388 28,22
Robotnicy grupa I r-g 0,2475 6,13
Materiały

Płytki posadzkowe antypoślizgowe gres o wym. 30x30 cm m2 1,03 25,52
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, 
kolor kg 0,4 9,91
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 5,2 128,86
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,68
Wyciąg m-g 0,0295 0,73

14 Element Podjazdy dla NPS.

141 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na 
odległość do 10˙m, kategoria gruntu III m3 2,02

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 2,3684 4,78
142 KNR 202/201/1 

(1)
Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, 
transport betonu taczkami, japonkami m3 2,02

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,72 1,45
Cieśle grupa II r-g 2,21 4,46
Robotnicy grupa I r-g 3,27 6,61
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,015 2,05
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,008 0,02
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,01
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,006 0,01
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,51 1,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,10
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143 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany 
pompą m2 13,44

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,07276 0,98
Cieśle grupa II r-g 1,2891 17,33
Robotnicy grupa I r-g 0,6549 8,80
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,153 2,06
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00472 0,06
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00106 0,01
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00332 0,04
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406 5,46
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,014 0,19
Środek transportowy (1) m-g 0,0168 0,23
Wyciąg m-g 0,09945 1,34

144 KNR 202/201/1 
(2)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton
podawany pompą - cokoły m3 0,36

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,3384 0,12
Cieśle grupa II r-g 2,21 0,80
Robotnicy grupa I r-g 0,94 0,34
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 0,37
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,02778 0,01
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,02778 0,01
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,02778 0,01
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,51 0,18
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,07 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,02

145 KNRW 
202/1111/7 (2)

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, metoda nieregularna, płytki 30x30˙cm m2 11,04

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 10,49
Materiały

Płytki posadzkowe antypoślizgowe gres o wym. 30x30 cm m2 1,05 11,59
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 2,75 30,36
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, 
kolor kg 0,25 2,76
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0435 0,48
Środek transportowy (1) m-g 0,0369 0,41

146 KNRW 
202/1209/1

Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe
m 16,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,93 30,88
Materiały

Balustrada stalowa schodowa dla przedszkoli ażurowa z kształtowników
niklowanych kg 16 256,00
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,05
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,16
15 Element Dostarczenie i montaż urządzeń.

147 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż dźwigów podawczych dla przedszkoli
kpl 2,00

Materiały

Koszt dostarczenia i montażu dźwigow podawczych dla przedszkoli kpl 1 2,00
148 Kalkulacja 

własna
Dostarczenie i montaż podnośnika w szybie dla osób NPS

kpl 1,00

Materiały

Koszt dostarczenia i montażu podnośnika w szybie dla osób NPS kpl 1 1,00



Budowa przedszkola w Lubaniu. Roboty 
budowlane

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004E57E)

strona nr: 42

Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina
Lubanie  dz nr 77/14

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

149 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż klapy dymowo-włazowej
kpl 1,00

Materiały

Koszt dostarczenia i montażu klapy dymowo-wyłazowej kpl 1 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 696,49

2. Blacharze grupa II r-g 142,29

3. Blacharze grupa III r-g 3,49

4. Cieśle grupa II r-g 1 063,45

5. Dekarze grupa II r-g 308,61

6. Kamieniarze grupa III r-g 135,14

7. Malarze grupa II r-g 595,05

8. Monter grupa II r-g 216,38

9. Monter płyt gipsowych II r-g 1 110,70

10. Monter płyt gipsowych III r-g 2 117,60

11. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 7,26

12. Murarze grupa II r-g 26,53

13. Murarze grupa III r-g 1 291,32

14. Operatorzy grupa II r-g 0,24

15. Posadzkarz-płytkarz II r-g 1 356,57

16. Posadzkarz-płytkarz III r-g 620,76

17. Robotnicy r-g 6 330,55

18. Robotnicy grupa I r-g 7 505,04

19. Spawacze grupa II r-g 3,46

20. Tynkarze grupa II r-g 1 466,21

21. Tynkarze grupa III r-g 2 327,18

22. Zbrojarze grupa II r-g 385,53

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 27 709,85
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasycone, grubości 50,0 - 100,0 mm kl. II m3 0,40

2. Balustrada stalowa schodowa dla przedszkoli ażurowa z kształtowników niklowanych kg 371,20

3. Belka stropowa  6.0/KJ o rozpiętości 2,4-7,8 m dla budownictwa ogólnego m 1 572,18

4. Belka stropowa  8.0/KJ o rozpiętości 2,4-7,2 m dla budownictwa ogólnego m 1 162,92

5. Belka stropowa 4.0/1/KJ o rozpiętości 2,4-6,0 m dla budownictwa mieszkaniowego m 320,41

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 14,78

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 130,29

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 302,74

9. Blacha powlekana grub.. 0,5-6,0 mm kg 56,32

10. Blacha stalowa powlekana m2 35,47

11. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 159,73

12. Blacha stalowa trapezowa powlekana, powłoka poliester- grub. 0,5-0,7 mm kg 96,25

13. Blachowkręty szt 759,37

14. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14˙cm szt 7 016,78

15. Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm szt 9 949,14

16. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 1 496,18

17. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 200 szt 873,60

18. Cegła ceramiczna kratówka typ K-2, 25x12x14 cm, kl. 10 szt 3 209,42

19. Cegła kratówka K-2, 25x12x14˙cm klasa 100 szt 2 691,34

20. Cegła kratówka K-2, 25x12x14˙cm klasa 150 szt 5 995,68

21. Daszki nadwejściwe ze szkła hartowanego m2 7,29

22. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,06

23. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 1,66

24. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 3,94

25. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,92

26. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 3,12

27. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 2,39

28. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,04

29. Drewno opałowe kg 7 767,94

30. Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm kg 3,42

31. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 6,99

32. Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszklone m2 29,58

33. Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 80-550 mm kg 118,78

34. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm kg 0,35

35. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 54,89

36. Farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna kolorowa dm3 1 199,53

37. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała dm3 318,10

38. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 39,70

39. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30˙mm m2 1 870,51

40. Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa m2 1 261,30

41. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 465,80

42. Gips budowlany szpachlowy kg 447,07

43. Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach kg 72,22

44. Gips tynkarski t 24,29

45. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 313,13

46. Haki do muru kg 9,32

47. Kątownik maskujący z PVC m 5,49

48. Kątownik z PVC maskujący m 29,70

49. Kątowniki aluminiowe m 338,59

50. Keramzyt gruby jednofrakcyjny 8-16˙mm m3 424,69

51. Klapy dymowe wyłazowe kpl 1,00

52. Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 334,94

53. Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 2 514,93

54. Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 6mm szt 248,68

55. Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 3 702,07

56. Kołki rozporowe mytalowe M 10 szt 224,72

57. Koszt dostarczenia i montażu dźwigow podawczych dla przedszkoli kpl 2,00

58. Koszt dostarczenia i montażu klapy dymowo-wyłazowej kpl 1,00

59. Koszt dostarczenia i montażu podnośnika w szybie dla osób NPS kpl 1,00

60. Koszt dostarczenia i montażu ścianek z drzwiami systemowych WC m2 22,29

61. Kształtownik stalowy profil C kg 1 870,21

62. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 112,16
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63. Kształtownik stalowy profil U kg 381,24

64. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 41,58

65. Lakier asfaltowy modyfikowany ogólnego stosowania dm3 0,06

66. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 1 051,22

67. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniacza kg 2 819,38

68. Listwy przymykowe aluminiowe m 93,04

69. Łączniki rozporowe kpl. szt 726,65

70. Masa asfaltowa izolacyjna kg 61,52

71. Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 923,43

72. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 8,24

73. Nadproża prefabrykowane m 176,87

74. Okno - naświetle PVC 150x120 cm m2 10,80

75. Okno podawcze z PVC 120x120 cm m2 1,44

76. Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 0,9 o 
powierzchni do 1,5 m2 m2 9,72

77. Okno z PVC białe, profil pięcio- lub sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła 
0,9<Uw o powiezchni > 1,5 m2 m2 111,21

78. Okucia do skrzydeł łazienkowych klamka z blokadą szt 40,00

79. Ościeżnice drewniane regulowane dla ścian 16 cm drzwi wewnętrznych 80/90x200 cm szt 53,00

80. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 400 m2 583,51

81. Papa zgrzewalna modyfikowana  wierzchniego krycia m2 853,23

82. Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa m2 2 506,94

83. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1 627,39

84. Pasta podłogowa bezbarwna kg 78,61

85. Pianka poliuretanowa kg 22,62

86. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 33,24

87. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 142,75

88. Płyta gipsowa dźwiękochłonna 60x60x3.8cm szt 2 584,06

89. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 57,45

90. Płyta styropianowa grub. 20 cm wg PN-EN 13163 EPS 200-036 Frez. m2 1 125,77

91. Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach/podłoga/parking) m3 48,54

92. Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 Frez. m3 69,39

93. Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 grub. 5 cm m3 3,15

94. Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 50 mm m2 779,04

95. Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 200 mm m2 779,04

96. Płyta z wełny mineralnej do izolacji obudów z płyt KG grub. 50 mm m2 56,35

97. Płytka z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x12 cm szt 6 323,10

98. Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm m2 575,14

99. Płytki posadzkowe antypoślizgowe gres o wym. 30x30 cm m2 451,02

100. Płyty pomostowe długie m2 8,04

101. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,22

102. Płyty z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym m2 25,54

103. Pochwyty stalowe z rury niklowanej kg 23,04

104. Podkładowa masa tynkarska kg 284,91

105. Preparat gruntujący  superplastyczny dm3 198,27

106. Preparat gruntujący.. kg 189,94

107. Pręt stalowy okrągły gładki do zbrojenia betonu fi do 8 mm kg 2 334,66

108. Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 4 090,20

109. Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 16-28 mm kg 3 100,80

110. Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10˙mm ze stali nierdzewnej kg 16,48

111. Pustak ceramiczny wentylacyjny - 19x19x24cm szt 1 507,57

112. Pustak stropowy z betonu lekkiego  6.0; 8.0 o wys. 30 cm szt 10 495,74

113. Rama stalowa z kątowników 40x40 kwasoodpornych kg 25,34

114. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 667,74

115. Roztwór asfaltowy do gruntowania. kg 76,11

116. Samozamykacz do drzwi typowych szt 15,00

117. Siatka tkana  oczka 10x10 mm, fi 1,2 mm m2 1 430,90

118. Siatka z włókna szklanego m2 1 942,81

119. Skrzydła drzwiowe okleinowan łazienkowe 80/90x200 szt 40,00

120. Skrzydła drzwiowe okleinowan pełne 80/90x200 szt 2,00

121. Skrzydła drzwiowe okleinowan pełne z samozamykaczem 80/90x200 szt 3,00

122. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 2,02

123. Sucha mieszanka tynkarska mineralna SN 30, DR 30, biała kg 263,03

124. Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych  SN i DR biała kg 3 559,68

125. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 mm, kolor kg 475,67

126. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, kolor kg 12,67

127. Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) kg 6 081,45
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128. Ścianki aluminiowe z drzwiami i samozamykaczem m2 40,64

129. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 123,86

130. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 7,52

131. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi˙100-120mm szt 86,32

132. Wkręty do płyt gipsowych kg 25,30

133. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 2 840,78

134. Woda m3 0,30

135. Wycieraczka do obuwia kg 43,20

136. Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - m2 856,86

137. Wyroby stalowe kg 14,00

138. Zamek drzwiowy wpuszczanyz klamką i szyldami z władką szt 5,00

139. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 49,66

140. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 5,46

141. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,13

142. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 40,01

143. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 54,41

144. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 27,60

145. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, i zatapiania siatki przy dociepleniach metodą 
lekką kg 12 725,70

146. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych -  uniwersalna (uelastyczniona) kg 2 932,07

147. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 1 523,52

148. Zawiesia do kształtowników C-100x0.75 szt 3 236,90

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 177,74

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 1,59

3. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 43,23

4. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 10,64

5. Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1) m-g 10,11

6. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 51,96

7. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 22,48

8. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 38,70

9. Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego) m-g 101,08

10. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 152,11

11. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 4,95

12. Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 85,42

13. Środek transportowy (1) m-g 260,76

14. Wyciąg m-g 1 121,04

15. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,68

16. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100˙m3/h m-g 6,15

17. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 33,65

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 2 122,29


