
RS1 - D10(1,0+1,75)/2*4*1,5*0,8D10-D9(1,75+1,38)/2*22*1,5*0,8D9 -D8-D6-D5(1,38+1,42)/2*22*1,5*0,8D6 -D7- Zbiornik(1,86+1,52)/2*5*1,5*0,8Wp3- D7(1+1,52)/2*4*1,5*0,8RS2 - D8(1+1,52)/2*4*1,5*0,8D5-D4(2,17+2,41)/2*3*1,5*0,8RS3-D4(2,17+1,2)/2*3*1,5*0,8RS4-D3(2,17+1,2)/2*3*1,5*0,8D4-D3-D2(2,17+1,41)/2*34*1,5*0,8D2 - D1- Wp1(1,41+1,19)/2*1,5*21*0,8D2 - Wp2(1,41+1)/2*1,5*6*0,8Zbiornik3,5*14*3*0,8RS1 - D10(1,0+1,75)/2*4*1,5*0,2D10-D9(1,75+1,38)/2*22*1,5*0,2D9 -D8-D6-D5(1,38+1,42)/2*22*1,5*0,2D6 -D7- Zbiornik(1,86+1,52)/2*5*1,5*0,2Wp3- D7(1+1,52)/2*4*1,5*0,2RS2 - D8(1+1,52)/2*4*1,5*0,2D5-D4(2,17+2,41)/2*3*1,5*0,2RS3-D4(2,17+1,2)/2*3*1,5*0,2RS4-D3(2,17+1,2)/2*3*1,5*0,2D4-D3-D2(2,17+1,41)/2*34*1,5*0,2D2 - D1- Wp1(1,41+1,19)/2*1,5*21*0,2D2 - Wp2(1,41+1)/2*1,5*6*0,2Zbiornik3,5*14*3*0,2143,1*0,66+15,6+40,3+3,7+4,3+2,9+0,8+6,114,2+9,414,9359,57-(85,86*0,1+85,86*0,15+3,14+1,1*1,1*10,5+6)89,9+316,26144*3

Data opracowania:

2017-01-20

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym

Nakłady

Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne
kanalizacja deszczowa

Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego

Obiekt lub rodzaj robót: Sieci zewnętrzne.Kanalizacja deszczowa- zbiornik retencyjny

Lokalizacja: Lubanie  dz nr 77/14

Nazwa i kod CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor: Gmina Lubanie  Lubanie 28A 87-732 Lubanie

Jednostka opracowująca kosztorys: WAW
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa

1 Zewnętrzna kanalizacja sanitarna

Suma elementów kosztorysu

Razem Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne 
kanalizacja deszczowa

1 Element Zewnętrzna kanalizacja sanitarna

1 WYIND 1/501/3 
(1)

Obsługa geodezyjna roboty sanitarne
kpl 1,00

2 KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

RS1 - D10 (1,0+1,75)/2*4*1,5*0,8 6,60

D10-D9 (1,75+1,38)/2*22*1,5*0,8 41,32

D9 -D8-D6-D5 (1,38+1,42)/2*22*1,5*0,8 36,96

D6 -D7- Zbiornik (1,86+1,52)/2*5*1,5*0,8 10,14

Wp3- D7 (1+1,52)/2*4*1,5*0,8 6,05

RS2 - D8 (1+1,52)/2*4*1,5*0,8 6,05

D5-D4 (2,17+2,41)/2*3*1,5*0,8 8,24

RS3-D4 (2,17+1,2)/2*3*1,5*0,8 6,07

RS4-D3 (2,17+1,2)/2*3*1,5*0,8 6,07

D4-D3-D2 (2,17+1,41)/2*34*1,5*0,8 73,03

D2 - D1- Wp1 (1,41+1,19)/2*1,5*21*0,8 32,76

D2 - Wp2 (1,41+1)/2*1,5*6*0,8 8,68

Zbiornik 3,5*14*3*0,8 117,60

RAZEM: 359,57 m3 359,57

3 KNR 201/310/3 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o 
głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

RS1 - D10 (1,0+1,75)/2*4*1,5*0,2 1,65

D10-D9 (1,75+1,38)/2*22*1,5*0,2 10,33

D9 -D8-D6-D5 (1,38+1,42)/2*22*1,5*0,2 9,24

D6 -D7- Zbiornik (1,86+1,52)/2*5*1,5*0,2 2,54

Wp3- D7 (1+1,52)/2*4*1,5*0,2 1,51

RS2 - D8 (1+1,52)/2*4*1,5*0,2 1,51

D5-D4 (2,17+2,41)/2*3*1,5*0,2 2,06

RS3-D4 (2,17+1,2)/2*3*1,5*0,2 1,52

RS4-D3 (2,17+1,2)/2*3*1,5*0,2 1,52

D4-D3-D2 (2,17+1,41)/2*34*1,5*0,2 18,26

D2 - D1- Wp1 (1,41+1,19)/2*1,5*21*0,2 8,19

D2 - Wp2 (1,41+1)/2*1,5*6*0,2 2,17

Zbiornik 3,5*14*3*0,2 29,40

RAZEM: 89,90 m3 89,90

4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

143,1*0,6 85,86

RAZEM: 85,86 m2 85,86

5 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6+15,6+40,3+3,7+4,3+2,9+0,8+6,1 79,70

RAZEM: 79,70 m 79,70

6 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

14,2+9,4 23,60

RAZEM: 23,60 m 23,60

7 KNRW 
218/408/4

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm
m 20,00

8 KNRW 
218/408/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm

Wyliczenie ilości robót:

14,9 14,90

RAZEM: 14,90 m 14,90

9 KNRW 
218/408/6

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙400˙mm
m 5,70
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

10 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm  obsypka m2 85,86

11 KNR 218/613/3 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m
szt 2,00

12 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe  Fi˙315-425˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym
szt 8,00

13 KNRW 
218/524/1

Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem i syfonem
szt 2,00

14 Kalkulacja 
indywidualna

Posadowienie zbiornika retencyjnego  zgodnie z wytycznymi producenta
kpl 1,00

15 KNR 201/320/2 
(2)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 1.6-2.5˙m m3 89,90

16 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW 
(75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

359,57-(85,86*0,1+85,86*0,15+3,14+1,1*1,1*10,5+6) 316,26

RAZEM: 316,26 m3 316,26

17 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

89,9+316,26 406,16

RAZEM: 406,16 m3 406,16

18 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

144*3 432,00

RAZEM: 432,00 m2 432,00
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Nakłady

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 
77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa

1 Element Zewnętrzna kanalizacja sanitarna

1 WYIND 1/501/3 
(1)

Obsługa geodezyjna roboty sanitarne
kpl 1,00

Materiały

Obsługa geodezyjna - wytyczenie lub inwentaryzacja. kpl 1 1,00
2 KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii IV m3 359,57

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3055 109,85
Sprzęt

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,1084 38,98
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,2408 86,58

3 KNR 201/310/3 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem 
urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu IV m3 89,90

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 3,5049 315,09
4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm m2 85,86

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2454 21,07
Materiały

Pospółka m3 0,122 10,47
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

m 79,70

Robocizna

Robotnicy r-g 0,345 27,50
Materiały

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,02 81,29
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 0,0083 0,66
6 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

m 23,60

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 11,80
Materiały

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 1,02 24,07
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 0,0104 0,25
7 KNRW 

218/408/4
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm

m 20,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,577 11,54
Materiały

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm m 1,02 20,40
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 0,0228 0,46
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Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
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8 KNRW 
218/408/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
m 14,90

Robocizna

Robotnicy r-g 0,682 10,16
Materiały

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm m 1,02 15,20
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 0,0249 0,37
9 KNRW 

218/408/6
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙400˙mm

m 5,70

Robocizna

Robotnicy r-g 0,878 5,00
Materiały

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 400/9,8 mm m 1,02 5,81
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 0,0571 0,33
Żuraw samochodowy 18-20 t (1) m-g 0,4378 2,50

10 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm  obsypka m2 85,86

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3467 29,77
Materiały

Pospółka m3 0,183 15,71
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
11 KNR 218/613/3 

(2)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, 
głębokość 3˙m szt 2,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 25,82 51,64
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 8,6 17,20
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,644 1,29
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,301 0,60
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 287 574,00
Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1200˙mm szt 5,25 10,50
Pierścienie odciążające żelbetowe Fi˙1200 szt 1 2,00
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1200˙mm szt 1 2,00
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 9,82 19,64
Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 22,21 44,42
Stopnie włazowe żeliwne szt 8 16,00
Właz kanałowy żeliwny średnica 600˙mm szt 1 2,00
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,41 0,82
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 3,02 6,04
Żuraw samochodowy 18-20 t (1) m-g 2,8 5,60

12 KNRW 
218/517/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe  Fi˙315-425˙mm, zamknięcie stożkiem 
betonowym szt 8,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,21 25,68
Materiały

Kineta studzienki z PE szt 1 8,00
Uszczelki szt 2 16,00
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien m 1,05 8,40
Stożek betonowy dla studzienki  PVC, Fi˙315˙mm szt 1 8,00
Pospółka m3 0,2 1,60
Właz do rur teleskopowych fi 425 kl.B - 125 - pokrywa przykręcana kpl. 1 8,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 0,07 0,56
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13 KNRW 
218/524/1

Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem i 
syfonem szt 2,00

Robocizna

Robotnicy r-g 13,05 26,10
Materiały

Osadniki betonowe Fi˙500˙mm szt 1 2,00
Nadstawka betonowa ściekowa Fi˙500 długości 1˙m szt 1 2,00
Pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 2,00
Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 1 2,00
Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 200 mm gatunek I szt 1 2,00
Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450˙mm szt 1 2,00
Sznur konopny smołowany kg 0,43 0,86
Pak łamany miękki kg 0,32 0,64
Smoła gazownicza kg 0,76 1,52
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,007 0,01
Piasek do betonów zwykłych m3 0,02 0,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 1,04 2,08
14 Kalkulacja 

indywidualna
Posadowienie zbiornika retencyjnego  zgodnie z wytycznymi producenta

kpl 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 72 72,00
Materiały

Zbiornik retencyjny wyposażony w system ostrzegania wysikiego poziomu szt 1 1,00
Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.D (40 t) szt 1 1,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 7,5
Sprzęt

Żuraw samochodowy 18-20 t (1) m-g 12 12,00
Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 6 6,00

15 KNR 201/320/2 
(2)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5˙m m3 89,90

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,528 137,37
16 KNR 201/230/2 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 316,26

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0138 4,36
17 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 406,16

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1337 54,30
Sprzęt

Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704 28,59
18 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 432,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0955 41,26
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 51,64

2. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 17,20

3. Robotnicy r-g 189,78

4. Robotnicy grupa I r-g 708,71

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 967,33
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,60

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,29

3. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 574,00

4. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,01

5. Kineta studzienki z PE szt 8,00

6. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1200˙mm szt 10,50

7. Nadstawka betonowa ściekowa Fi˙500 długości 1˙m szt 2,00

8. Obsługa geodezyjna - wytyczenie lub inwentaryzacja. kpl 1,00

9. Osadniki betonowe Fi˙500˙mm szt 2,00

10. Pak łamany miękki kg 0,64

11. Piasek do betonów zwykłych m3 0,04

12. Pierścienie odciążające żelbetowe szt 2,00

13. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi˙1200 szt 2,00

14. Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 2,00

15. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1200˙mm szt 2,00

16. Pospółka m3 27,78

17. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 19,64

18. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 44,42

19. Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien m 8,40

20. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 81,29

21. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 24,07

22. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm m 20,40

23. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm m 15,20

24. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 400/9,8 mm m 5,81

25. Smoła gazownicza kg 1,52

26. Stopnie włazowe żeliwne szt 16,00

27. Stożek betonowy dla studzienki  PVC, Fi˙315˙mm szt 8,00

28. Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 200 mm gatunek I szt 2,00

29. Sznur konopny smołowany kg 0,86

30. Uszczelki szt 16,00

31. Właz do rur teleskopowych fi 425 kl.B - 125 - pokrywa przykręcana kpl. 8,00

32. Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.D (40 t) szt 1,00

33. Właz kanałowy żeliwny średnica 600˙mm szt 2,00

34. Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450˙mm szt 2,00

35. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,82

36. Zbiornik retencyjny wyposażony w system ostrzegania wysikiego poziomu szt 1,00

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 38,98

2. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 86,58

3. Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 16,75

4. Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 4,36

5. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 28,59

6. Żuraw samochodowy 18-20 t (1) m-g 20,10

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 195,36


