
14,5+31,5+14,560,5*0,3*0,310,5+11,722,2*0,3*0,3112,84+40,08+46,77+27,24+44,65+32,36

Data opracowania:

2017-01-20

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym

Nakłady

Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 77/14 Drogi i place

Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego

Obiekt lub rodzaj robót: Drogi i place

Lokalizacja: Lubanie  dz nr 77/14

Nazwa i kod CPV: 45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232140-5  Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Inwestor: Gmina Lubanie  Lubanie 28A 87-732 Lubanie

Jednostka opracowująca kosztorys: WAW
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Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina
Lubanie  dz nr 77/14 Drogi i place

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 77/14 Drogi i place

1 Powiększenie placu

2 Projektowane chodniki i drogi

Suma elementów kosztorysu

Razem Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 77/14 Drogi i place netto
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Lubanie  dz nr 77/14 Drogi i place

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  dz nr 77/14 Drogi i place
1 Element Powiększenie placu

1 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

14,5+31,5+14,5 60,50

RAZEM: 60,50 m 60,50

2 KNR 231/812/1 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z kruszywa

Wyliczenie ilości robót:

60,5*0,3*0,3 5,45

RAZEM: 5,45 m3 5,45

3 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

10,5+11,7 22,20

RAZEM: 22,20 m 22,20

4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

22,2*0,3*0,3 2,00

RAZEM: 2,00 m3 2,00

5 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej  Krwawęnik z odzysku m 22,20

6 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm m2 97,00

7 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy m2 97,00

8 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm m2 97,00

9 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm m2 97,00

2 Element Projektowane chodniki i drogi

10 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 578,27

11 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości m2 578,27

12 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

112,84+40,08+46,77+27,24+44,65+32,36 303,94

RAZEM: 303,94 m 303,94

13 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 578,27

14 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm m2 578,27

15 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy m2 578,27

16 KNR 11/317/2 Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ˙20 m2 578,27
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Nakłady

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Budowa przedszkola pięcioodziałowego  Gmina Lubanie  
dz nr 77/14 Drogi i place

1 Element Powiększenie placu

1 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 60,50

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,2319 14,03
2 KNR 231/812/1 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z kruszywa m3 5,45

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 2,36 12,86
3 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 22,20

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,1489 3,31
4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 2,00

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 4,28 8,56
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,92
Robotnicy grupa II r-g 4,28 8,56
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,04 2,08
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,04 0,08
Piasek do betonów zwykłych m3 0,27 0,54
Woda m3 0,47 0,94
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
5 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej  Krwawęnik z odzysku m 22,20

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1071 2,38
Brukarze grupa III r-g 0,1071 2,38
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,02
Robotnicy grupa II r-g 0,2138 4,75
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,09
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0127 0,28
Woda m3 0,0042 0,09
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
6 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 

12˙cm m2 97,00

Robocizna

Betoniarze grupa III r-g 0,0806 7,82
Cieśle grupa II r-g 0,008 0,78
Robotnicy grupa II r-g 0,1722 16,70
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,1218 11,81
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0005 0,05
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0305 2,96
Woda m3 0,01 0,97
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0402 3,90
7 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm 

grubości warstwy
Krotność=3 m2 97,00

Robocizna

Betoniarze grupa III r-g 0,0067 1,95
Robotnicy grupa II r-g 0,0103 3,00
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,01015 2,95
Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0034 0,99
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

8 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, 
warstwa wiążąca o grubości 4˙cm m2 97,00

Robocizna

Bitumiarze grupa II r-g 0,0264 2,56
Robotnicy grupa II r-g 0,0066 0,64
Materiały

Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 0,0995 9,65
Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych 4.5˙m (2) m-g 0,0069 0,67
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0069 0,67
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0,0069 0,67

9 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, 
warstwa ścieralna o grubości 3˙cm m2 97,00

Robocizna

Bitumiarze grupa II r-g 0,0226 2,19
Bitumiarze grupa III r-g 0,0012 0,12
Robotnicy grupa II r-g 0,0085 0,82
Materiały

Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 0,0765 7,42
Sprzęt

Rozkładarka mas bitumicznych 4.5˙m (2) m-g 0,0057 0,55
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0057 0,55
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0,0057 0,55

2 Element Projektowane chodniki i drogi

10 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 578,27

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0376 21,74
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0035 2,02
Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0086 4,97

11 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 578,27

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0005 0,29
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0009 0,52
12 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową m 303,94

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1202 36,53
Robotnicy grupa I r-g 0,1256 38,17
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,03
Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8˙cm m 1,02 310,02
Piasek do betonów zwykłych m3 0,006 1,82
Woda m3 0,0004 0,12
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
13 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne,

grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 578,27

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0141 8,15
Robotnicy grupa II r-g 0,0938 54,24
Materiały

Piasek do betonów zwykłych m3 0,123 71,13
Woda m3 0,005 2,89
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

14 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 
12˙cm m2 578,27

Robocizna

Betoniarze grupa III r-g 0,0806 46,61
Cieśle grupa II r-g 0,008 4,63
Robotnicy grupa II r-g 0,1722 99,58
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,1218 70,43
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0005 0,29
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0305 17,64
Woda m3 0,01 5,78
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0402 23,25
15 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm 

grubości warstwy
Krotność=3 m2 578,27

Robocizna

Betoniarze grupa III r-g 0,0067 11,62
Robotnicy grupa II r-g 0,0103 17,87
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,01015 17,61
Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0034 5,90
16 KNR 11/317/2 Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80˙mm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową, typ˙20 m2 578,27

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,4539 262,48
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 18,22
Robotnicy grupa II r-g 0,6332 366,16
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0184 10,64
Kostka betonowa  grubości 80˙mm, typ˙20 szt 44,07 25 484,36
Piasek m3 0,125 72,28
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00025 0,14
Woda przemysłowa m3 0,026 15,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia płytek m-g 0,025 14,46
Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 0,053 30,65
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 8,56

2. Betoniarze grupa III r-g 68,00

3. Bitumiarze grupa II r-g 4,75

4. Bitumiarze grupa III r-g 0,12

5. Brukarze grupa II r-g 38,91

6. Brukarze grupa III r-g 264,86

7. Cieśle grupa II r-g 5,41

8. Robotnicy grupa I r-g 65,48

9. Robotnicy grupa II r-g 624,55

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 080,64
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 104,88

2. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 10,76

3. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,08

4. Kostka betonowa  grubości 80˙mm, typ˙20 szt 25 484,36

5. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,34

6. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 7,42

7. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 9,65

8. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8˙cm m 310,02

9. Papa asfaltowa izolacyjna m2 20,60

10. Piasek m3 72,28

11. Piasek do betonów zwykłych m3 73,77

12. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,14

13. Woda m3 10,79

14. Woda przemysłowa m3 15,04

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Piła do cięcia płytek m-g 14,46

2. Rozkładarka mas bitumicznych 4.5˙m (2) m-g 1,22

3. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 2,54

4. Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 30,65

5. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 1,22

6. Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 1,22

7. Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 39,01

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 90,32


