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OPIS  TECHNICZNY  

REMONT - MODERNIZACJA  DROGI GMINNEJ  W  TADZINIE 

 OD KM 0+000 DO   KM  0+732   GMINA LUBANIE 

 
 

Opracowanie wykonano dla  drogi gminnej nr 190 109c  Tadzin – gr.gminy - Łówkowice od km 0+000 do km 

0+732 na długości 732.00m  gmina Lubanie. Początek projektowanej drogi km 0+000 to granica gminy 

Bądkowo. Koniec to  km 0+732  tej drogi gminnej, którą stanowi granica gminy Bądkowo.  

Obejmuje ono przebudowę i remont istniejącej nawierzchni z kamienia wapiennego. 

Droga przebiega przez tereny  rolnicze  niezabudowane,  w istniejącym wydzielonym pasie drogowym 

szerokości 5.00-7.00m.   

Początek projektowanej drogi km 0+000  to granica  gminy Bądkowo drogi wojewódzkiej nr 301  Probostwo 

Gorne - Osięciny. Koniec to również granica  gminy Bądkowo 

Łączy drogę wojewódzką nr 301 z miejscowością Łówkowice, na trenie gminy Bądkowo.  

Zaprojektowano dowóz gruntu kat.III, który należy wykorzystać do  uformowania  poboczy i  ich  splantowania  

na  całym odcinku. 

 

Projektuje się wykonanie  przekroju dla całego odcinka drogi 

 

a) odcinek od km 0+000  do km 0+723 

 

Projektowana konstrukcja  

- warstwa ścieralna gr.3cm z BA AC8S50/70 

- warstwa wiążąca gr.3cm z BA AC11W50/70 

- warstwa podbudowy z kamienia wapiennego 0/32mm gr.8cm na całej szerokości podbudowy  

- istniejąca  konstrukcja podbudowy 

Parametry tego odcinka  

- szerokość jezdni – 400cm 

- szerokość poboczy – obustronny 75cm  

- szerokość korony drogi – 550cm 

- droga gminna – klasa  L 

- prędkość projektowa  - 40 km /h 

- konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi  pojazdu  80 kN. 

- spadek jezdni  na odcinku  daszkowy 2% 

 

b) korekta liniowości - podbudowa 

- dolna warstwa podbudowy z kamienia wapiennego 0/63mm gr.15cm na korekcie 

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe 

 

wzmocnienie pobocza 

na długości całej drogi  obustronnie  zaprojektowano wzmocnione  pobocze na szerokości 75cm o konstrukcji 

- warstwa wzmocnienia gr.12cm z kamienia wapiennego 0/32mm jako uzupełnienie istniejącego 

 

Konstrukcja zjazdu  gospodarstw  i na skrzyżowaniach 

- warstwa   ścieralna z  BA gr.5cm 

- podbudowa gr.30cm z kamienia wapiennego 0/63mm  z zaklinowaniem, zamiałowaniem 

- warstwa odcinająca gr. 10cm z piasku 

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe 

 

Konstrukcja zjazdu polnego 

- nawierzchnia gr.30cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem 

- warstwa odcinająca gr. 10cm z piasku 

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe 

 

Na zjazdach na pola, dla zabezpieczenia krawędzi jezdni wykonać umocnienia z masy bitumicznej na szerokości 

35cm, grubości 5cm i długości zjazdu. 

 

 

Sporządził: 

 



OBLICZENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW DROGOWYCH 

 

Od km 0+000 do km 0+732 

 

warstwa ścieralna z włączeniem i korektą zakończenia 

732.00x4.00+75.00+20,00=3023.00m2 

 

warstwa wiążąca 

732.00x4,12+75.00+20.00=3110,84m2 

 

podbudowa 

4,30x732.00=3147,60m2 

 

korekta zakończenia (lewostronna) 

45.00x0.5x1.50=33.75m2 

 

 

uzupełnienie poboczy – wzmocnienie 

2x0.75x732.00=1098,00m2 

 

plantowanie poboczy 

0.50x2x732.00=732.00m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIAR  ROBÓT 

REMONT -  MODERNIZACJA  DROGI  GMINNEJ  W  TADZINIE 

OD  KM  0+000   DO  KM  0+732 

                                                                                  
LP POZYCJA 

KATALOG 

 WYSZCZEGÓLNIENIE   ROBÓT ILOŚĆ 

ROBÓT 

 

    I 

 

 ROBOTY  POMIAROWE 

(CPV 45112600-1) 

 

1 KNR2-01  T.0119-

0300   BCD 1.01 

 

D.01.01.01 

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  

terenie  równinnym  przy  robotach  

ziemnych  liniowych 

od km 0+000 do km 0+732 

km 

0.732 

2 KNR2-01  T.0119-

0300  BCD 1.01 

analogia 

KNR2-01  T.0119-0300  BCD 1.01 

analogia 

D.01.01.01 

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  

terenie  równinnym  przy  robotach  

ziemnych  liniowych 

od km 0+000 do km 0+732 - 

inwentaryzacja 

km 

0.732 

 
                               

 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   II POZYCJA 

KATALOG 

ROBOTY  RÓŻNE 

(cpv 45111200-0) 

ILOŚĆ 

 ROBÓT 

1 KNNR6  T.0703-

0100 analogia 

 

D.01.03.04 

Założenie rur ochronnych dwudzielnych 

wraz z towarzyszącymi robotami 

drogowymi i ziemnymi  

m 

21,00 

2 KNNR6  T.0702 –

0100 
D.07.02.01 

Ustawienie słupków stalowych 50mm 

szt   3 

3 KNNR6  T.0702  

kalkulacja 

 

D.07.02.01 

Ustawienie znaków drogowych 

odblaskowych (srednie) 

 

- trókątne    

- drogowskaz obustronny(ŁÓWKOWICE) 

 

 

 

 

szt   1 

 

 

 

 

 

 
   

  III 

POZYCJA 

KATALOGOWA POBOCZA- WZMOCNIENIE 

(CPV 45112730-1) 

   

ILOŚĆ   

ROBÓT 

1 KNNR1  T.0506-

0600 

 

D.06.03.01 

Plantowanie powierzchni skarp nasypów i  

poboczy w gruncie kat.III 

wg  wyliczeń 

m2 

732.00 

2 KNNR6  T.0113-

0200 analogia 
D.06.03.01a 

Wzmocnienie pobocza kamieniem wa-

piennym  0/32mm warstwą grubości 12cm 

wg wyliczeń 

m2 

1098,00 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

I POZYCJA 

KATALOGOWA 

IV  PODBUDOWA 

               (CPV 45233300-2) 

ILOŚĆ 

ROBÓT 

1 KNNR6  T.0101-

0300 analogia  

 

D.04.01.01 

Wykonanie koryta gł.15cm w gruncie 

kat.III na poszerzeniu drogi (korekta 

liniowości - lokalnie) 

lokalnie 260.00x0,90=234,00 

m2 

234,00 

2 KNNR1 T.0201-

1200 

 

D.04.01.01 

Wywóz gruntu kat. III z  koryta na 

odl.1km z wbudowaniem w nasyp, 

pobocza  i  na odkład  

lok. j.w. 

0,15x234,00=35,10 

m3 

35,10 

3 KNNR6   T.0113-

0100 

analogia+kalk.włas 

D.04.04.02 

Wykonanie  warstwy podbudowy grubo 

ści 15cm z kamienia wapiennego 0/63mm 

. na  korekcie liniowości  

m2   

234,00 

4 KNNR6  T.0113-

0500 

analogia+kalk.własn

a 

D.04.04.02 

Wykonanie warstwy górnej podbudowy 

gr.8cm z zaklinowaniem i zamiało-waniem 

na całej szerokości jezdni z kamienia 

wapiennego 0/32mm 

wg  wyliczeń 

m2 

3147,60 

    

  V 

  POZYCJA 

KATALOGOWA 

NAWIERZCHNIA 
(CPV 45233100-0) 

 ILOŚĆ 

 ROBÓT 

1 KNNR6  T.1005-

0400 
D.04.03.01 

Oczyszczenie podbudowy  tłuczniowej 

m2 

3147,50 

2 KNNR6  T.0308-

0111 analogia 

 

D.05.03.05b 

Wykonanie warstwy wiążącej gr.3cm 

z BA AC11W50/70 

wg wyliczeń 

m2 

3110.84 

3 KNNR6  T.1005-

0600 
D.04.03.01 

Oczyszczenie warstwy wiążącej  

m2 

3110,84 

4 KNNR6  T.1005-

0700analogia 

 

D.04.03.01 

Skropienie warstwy wiążącej bitumem 

m2 

3110,84 

5 KNNR6  T.0309-

0113 

 

D.05.03.05a 

Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3cm 

z masy asfaltobetonowej AC8S50/70  

m2 

3023,00 



                                                                                                                                                              
 

 

 

 
 

SPORZĄDZIŁ: 

 

DNIA:  08.07. 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VI 

POZYCJA  

KATALOGOWA 
                   ZJAZDY  

                ( cpv 45233100-0) 

ILOŚĆ 

ROBÓT 

1 KNNR6    T.0101-

0300analogia 

 

D.10.07.01 

Wykonanie  koryta  głębokości  40 cm  

z  rozplantowaniem  gruntu w tym 

skrzyżowania 

zjazdy polne – 80.00 

gospodarcze, drogi – 20.00 

wg wykazu 

m2 

100.00 

2 KNNR6    T.0106 –

0500 

 

D.10.07.01 

Wykonanie  warstwy  odcinającej  gr. 

10 cm z piasku     

m2 

100.00 

3 KNNR6    T.0113-

0100+0400  kalkulacja 

własna 

 

D.10.07.01 

Wykonanie  nawierzchni i podbudowy  

zjazdów  z  kamienia wapiennego  z  

zaklinowaniem  i  zamiałowaniem  o  

grubości  warstwy  30 cm   

m2   

100.00 

4 KNNR6    T.0309-

0225analogia 

 

D.10.07.01 

Wykonanie  warstwy  ścieralnej  gr. 5 

cm z masy  min-asfaltowej na 

zjazdach do gospodarstw i  

zabezpieczenia krawędzi na zjazdach 

polnych na szer.35cm 

20.00+28.00=48.00 

wg wykazu 

m2 

48,00 



WYKAZ  ZJAZDÓW 
DROGA  GMINNA   W TADZINIE  OD KM 0+000 DO KM 0+732  GMINA LUBANIE 

                                  
LP     Lokalizacja km długość 

    m 

szerokość 

      m 

pow 

     m2 

Przep/nasyp            

m/m3 

    UWAGI 

   lewa   prawa 

1  0+010 5.00 1.00 5.00 - gopodarczy-bitum 

2 0+040  5.00 1.00 5.00 - polny 

3  0+070 5.00 1.00 5.00 - polny  

4  0+150 5.00 1.00 5.00 - polny  

5 0+160  5.00 1.00 5.00 - polny 

6  0+220 5.00 1.00 5.00 - polny  

7 0+292  5.00 1.00 5.00 - polny  

8  0+300 5.00 1.00 5.00 - polny 

9 0+400  3.50 1.00 5.00 - polny  

10  0+400 5.70 1.00 5.00 - polny  

11  0+432 5.00 1.00 5.00 - polny 

12  0+458 3.50 1.00 5.00 - droga  grunt-bitum 

13  +500 5.00 1.00 5.00 - polny 

14 0+565  5.00 1.00 5.00 - polny  

15  0+570 4.50 1.00 5.00 - polny  

16  0+600 5.00 1.00 5.00 - polny 

17 0+645  5.00 1.00 5.00 - droga grunt-bitum 

18  0+648 3.70 1.00 5.00 - droga grunt-bitum 

19  0+680 5.00 1.00 5.00 - polny 

20 0+700  5.00 1.00 5.00 - polny 

 razem    100,00   

 
zjazdy  bitumiczne - 40.00m2 

zjazdy  tłuczniowe -  16x5,00=80,00m2  

- paski najazdowe bitumiczne szerokości 35cm  - 16x0,35x5,00=28,00m2 

 

 


