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OPIS TECHNICZNY
1.PODSTAWA OPRACOWANIA
-umowa z GMINA LUBANIE
- wizja lokalna w terenie
- podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000

2, ZAKRES OPRACOWANIA
Powyzsza dokumentacja obgjmuje oznakowanie docelowe pionowe dla zadania

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ SIUTKOWEK - PRZYWIECZERZYN
OD KM 0+000 DO KM 0+697 GMINA LUBANIE

Opracowanie wykonano dla odcinka wypelniajacy ciag drogowy wpisany w uklad drég gminnych nr 190102¢ i nr
190105¢  od km 0+000 do km 0+697 na diugosci 697.00m zlokalizowanych na terenie gminy Lubanie. Poczatek
projcktowane]j drogi km 0+000 to koniec nawierzchni bitumicznej szerokosci 500cm , koniec to poczatek nawierzchni
bitumicznej szerokosci 500cm w km 0+697.. Projektowana droga w uktadzie komunikacyjnym taczy droge krajowaq nrl z
wiaduktem nad autostradq Al w miejscowosci Przywieczerzyn a dalej z drogg gminna nr 190103c. Przebiega przez tereny
wsi Siutkdwek i Przywieczerzyn bez zwartej zabudowy.

Droga przebiega w wydzielonym projektowanym do poszerzenia pasie drogowym.

Obejmuje ono wzmocnienie i i poszerzenie istniejacej nawierzchni z kamienia wapiennego, ktdra przez projektujacego
zostala przyjeta jako warstwa konstrukeyjna podbudowy.

Projektuje si¢ wykonanie przekroju konstrukeyjne go dla calego odcinka drogi

a) odcinek od km 0+000 do km 0+697

- warstwa $cieralna gr.3cm z BA AC8550/70 na calej szerokosci

- warstwa wigzaca gr.3em z BA AC1TW50/70 na calej szerokosci

- warstwa podbudowy z kamienia wapiennego 0/32mm gr.10cm na calej szerokodcei podbudowy
- istnigjaca konstrukeja podbudowy po profilowaniu

b) projektowana konstrukcja poszerzenia

- dolna warstwa podbudowy z kamienia wapiennego 0/63mm lamanego gr.12cm
- warstwa odcinajaca gr.10cm z piasku

- istnicjace podloze gruntowe

¢) korekta liniowos$ci - podbudowa

- dolna warstwa podbudowy z kamienia wapiennego 0/63mm gr.15¢m na korekeie
- warstwa odeinajaca gr.10em z piasku

- profilowane. zaggszezone podloze gruntowe

Parametry odcinka drogi od km 0+000 do km 0+697

- szeroko$é jezdni — 400cm

- szeroko$¢ poboczy — obustronny 75¢m w tym 55cm umocnienie

- szerokodc korony drogi — 550cm

- droga gminna - klasa L

- kategoria KR1

- predkosé projektowa - 40 km /h

- konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku pojedyniczej osi pojazdu 80 kN.
- spadek jezdni na odecinku daszkowy 2%, pobocza 8%

wzmocnienie pobocza
na dtugodci calej drogi obustronnie zaprojektowano wzmocnione pobocze na szerokodei 55cm przy szerokosei pobocza

75¢m o konstrukeji
- warstwa wzmocnienia gr.20cm z kamienia wapiennego 0/32mm

konstrukeia zjazdu gospodarstw i na skrzyzowaniach

- warstwa scieralna z BA gr.5cm

- podbudowa gr.30cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem, zamialowaniem
- warstwa odcinajaca gr. 10cm z piasku

- profilowane, zag¢szczone podioze gruntowe

konstrukeja zjazdu polnego

- nawierzchnia gr.30cm z kamienia wapiennego 0/63mm z zaklinowaniem, zamiatowaniem

- warstwa odcinajaca gr. 10cm z piasku

- profilowane, zaggszczone podloze gruntowe

Na zjazdach na pola, dla zabezpieczenia krawedzi jezdni wykona¢ umocnienia z masy bitumicznej na szerokoscei 35cm,
grubosci 5em i dlugodei zjazdu.



4. STAN PROJEKTOWANY

Obecnie droga gminna posiada nawierzchnie¢ z kamienia wapiennego, po przebudowie bitumiczng szerokosci 350-400¢m.
Projektowany odeinek drogi gminnej wynosi 697,00m.

Projekiowanc oznakowanie sprowadza si¢ do wprowadzenia oznakowania pionowego w postaci nowo projektowanych
zmakodw A3, B33 ograniczajacy stopniowo predkost 40-60kmvh, U3a, U3b ze wzgledu na zaprojektowany ciag lukdw
poziomych, w tym jeden zblizony do kata zalamania 80 stopni. Teren jest niezabudowany. Po wybudowaniu plombowego
odcinka nalezy usuna¢ znaki wykazane na planie zagopspodarowania

Pozostale znaki znajdujace si¢ w obrebie skrzyzowania nalezy pozostawié bez zmian, Zaprojektowano znaki | generacji,
dredniej wielkoscel.

szezeglly oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjnym zawartym w czeéci rysunkowej tego opracowania.

3. ZASADY USTAWIENIA ZNAKOW

Znaki na drogach z poboczami gruntowymi nalezy umieszcza¢ tak, aby odleglos¢ znaku od korony drogi nic byla mniejsza
niz 0.50m . w przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na lokalizacj¢ znaku poza korona drogi, znak powinien byé
ustawiony na poboczu w odlegtoéci nie mnigjszej niz 0.50m od krawedzi jezdni. Odleglo$é znaku mierzy sie w poziomie od
krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy lub tablicy.

Wysokos¢ umieszezenia znakdw na slupkach - 2.20m

Wszystkie uzyte do vznakowania znaki muszg mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej 1 generacji $redniej wielkogci
Zaprojektowane oznakowanie uwzglednia nastepujace warunki:

- jest zgodne z przepisami

- uwzglednia w swej jakosci odpowiednie paramelry materialéw i rozwiazan konstrukcyjnych

- jest czytelne zarowno w dzien i w nocy

- jest stabilne a jednoczesnie nic powoduje zagrozen przy najechaniu przez pojazd

- znaki sluzace do oznakowania zdarzen sa standardowej jakosci I widoczne z odleglosci umozliwiajacej kierujacym
pojazdami ich dostrzezenie i odczytanie oraz prawidlowa reakcje

Prawidlowe oraz staranne oznakowanic ma zasadniczy wplyw na bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu. Aby byie ono
efektywne winno uwzglednia ono nastepujace czynniki:

- zwraca uwagg kierowcy z odpowiednie] odlegltosei

- jest czytelne z odleglosci umozliwiajacej podjgcic odpowiednich reakeji i wykonanie odpowiednich manewréw przez
kierowce

- odr6znia si¢ od otoczenia

- uwzglednia specyfike oznakowywanego miejsca.

PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU - 31 grudnia2017
ROK




WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA

1.oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem i ustawi¢ w miejscach wyznaczonych
2.symbole znakéw drogowych musza byé wykonane zgodnie z zalacznikami nrl  do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia z 2003r. poz.2181)

3.zastosowane znaki, oprécz zgodnosci z projektem i wymogami instrukcji winny posiada¢ $wiadectwa
certyfikacji (te elementy dla ktérych certyfikacja jest wymagana)

4.znaki pionowe wykona¢ wg wymiaréw dla grupy znakéw srednich

5.znaki pionowe muszg by¢ wykonane jako odblaskowe pokryte folig | generacji dobrze czytelne zarowno
w dzien jak i w nocy

6.powinny by¢ stabilne a jednoczesnie nie powodowac zagrozen przy najechaniu przez pojazd

7.ustawienia znakéw pionowych dokona wykonawca robot w oparciu 0 powyzsze opracowani

prawna opracowania projektéw organizacji ruchu;
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz, U, 22012 r. poz. 1137 z pézn, zm. )
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz, U. z 2016 r. poz. 290 z pé#n. zm. )

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 1. poz. 124.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych
dla znakow i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania

na drogach ( Dz U.z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm. ) wraz z zalacznikami 1,2.3.4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow I sygnaléw drogowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz U. z 2003 r. nr

177 poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatdw drogowych ( Dz. U. z 2015 1. poz. 1313)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

szezegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkdw umieszczania na drogach ( Dz. U. 22015 r, poz. 1314)

UWAGI OGOLNE
- niezbedne znaki wraz ze stupkami na wlasny koszt dokona inwestor (wykonawca robot)
- ustawione w pasie drogowym oznakowanie zglosi¢ do odbioru przez Zarzadce drogi

- przy wykonywaniu i ustawianiu oznakowania nalezy postepowa¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym i przepisami bhp




ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ SIUTKOWEK — PRZYWIECZERZYN OD KM 0+000 DO KM 0+697GMINA
LUBANIE

projektowane

symbol znaku A3+ T2 szt 2 odblaskowy
symbol znaku B 33 (40) szt 2 odblaskowy
symbol znaku B 33 (60) szt 2 odblaskowy
symbol znaku A3 +T3 szt 2 odblaskowy
symbol znaku A l6a szt 1 odblaaskowy
symbol znaku B 42 szt 2 odblaskowy
symbol znaku U3b szt 3 odblaskowy
symbol znaku U 3a szt 3 odblaskowy

znaki do usuniecia
B18szt1, A30+T szt

POZOSTALE ZNAKI POZOSTAWIC BEZ ZMIAN W ISTNIEJACYCH LOKALIZACJACH tj
B33 sztl, A3+T4 sztl, A6bsztl, A3+T3 sztl, Alba—sztl




UZGODNIENIA:

Uzgadniam projekt na zadanie
ORGANIZACJA DOCELOWA DLA ZADANIA

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ SIUTKOWEK — PRZYWIECZERZYN OD KM 0+000 DO KM 0+697GMINA
LUBANIE

éé(/\ INSPEKTOR PUWIATONY

ds. inwestycji, remontow

1 mzymru chu

“ . l]«’ “[ nz, 'f?h'?.’r!\? Kryszioforsk:

207 KW 2 6

- up. Wojta

¥ T3 rid T ~ T T TTRTEF
] - » ':.lj A ! ( - | 1 I

y
Lhd gy R F X4 oy

17720 | | oA N C
En;m. o Vel ‘_J 2 AN 1 | \2i7ie? L‘“."("""‘Ut‘ﬁj\’(]

woj. kKujawske-pomorskie
i jot 21 o 1 {ﬂv%i‘o (1" M f?}

munalnym




.
T8 Shiwkowns

LRIS

HR RYS

Mo ™ (e

b

PRZYWIECZERZYN OD KM 0+000 [f KM Gféﬂ‘ N

N Ao 71 o

» Kotgnta
Er - e T g AN

z
5
Ny
ol
(G}
g
o
o B
z =
2ZE
B3 <
OW =2 [#]
=¥ g B
B0 e gl |
SELE = Z
<2 |n ) g 3
Z . H 3
W& 2 = 2
258 B |z
2B E g%
N TR - 5
i=2 | 35
gelz |1z |o=
m < |& Lw
A lE [Z IND
Z2 15 (@A
Sl=
S 15 EER
NOlE
g |8 [E50&
D
< 3
wy
< Mu
2 2
ot
=g " .
3 13 -3
g & g8
)




