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L. SPECYFIKACJA OGOLNA

1. Wstep

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego,

Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: Poprawa efektywnosci energetycznef poprzez
wymiang pokrycia dachu wraz z dociepleniem polaci dachowef na budynku Urzedu Gminy
Lubanie.

Wykonanie projektu budowlanego, kosztoryséw inwestorskich i naktadczych oraz
Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robot oddzielnie dla kazdego n/w rodzaju robot:

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dia
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku -~ nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale

zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng,
cato$é, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkainych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku,

1.5.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie quqcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace



trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbicrniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdéw, sktadowiska

- odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzgdzen technicznych (kotiéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajacych sie na
catosé uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matef architekrury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, |

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.5.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remencie lub rozbidree obiektu budowlanego.
1.8.9. remoncie - nalezy przez to rozumiet wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
hie stanowigcych biezace] konserwaciji.

1.5.10. wrzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace moZliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w kiérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét



budowlanych innych niz budowa obiekiu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolernie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
czesciowych i kocowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawezej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.186. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamknisty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego | kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbérniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wlaSciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ hadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiadciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdh w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
“jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.5.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr &, poz. 42 z p6ézn. zm.).
1.5.21. obszarze oddzialywania obicktu - nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w
otoczeniu budowianym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. oplacie - nalezy przez to rozumiec kwotg naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montaZzowef) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach



realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.
1.5.26. rejestrze obmiaréw - naleZy przez to rozumieé - skceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke z pontmerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarcw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.5.28. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturaine |
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnodci - nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych
robot dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnaj dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.5.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng,
bedaca autorem dokumentacii projektowej.

1.8.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu porzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robdt budowlanych.

1.5.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé obiektu
budowlanego zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych |
moZliwg do odebrania i przekazania do eksploatacijl.

1.5.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
Zm.).

1.5.36. inspekiorze nadsoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkgcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrolg jakesci i iloéci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen techinicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.



1.5.37. instrukcji technicznef obstugi (eksploatacfi) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obshugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach - 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

1.5.39. normach europejskich ~ 0znaczaja hormy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie {EN)" lub ,dockumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlinymi zasadami dziatania tych crganizacji.

1.5.40. przedmiarze robér - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegblowy opis, oraz wskazanie
szczegolowych specyfikacyi technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.5.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg,
przyjety stopien scalenia robdt.

1.5.42. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze
slownika gtdwnego oraz stownika uzupemiajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamowier publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Poiski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.5.43. Zarzgdzajacym realizacig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgey, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j
i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét.

p——



Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.2, Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$é graficzna, obliczenia
| dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzona przez Wykonawcs.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa | SST

Dokumentacija projektowa, SST araz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznoéci wymieniona w
»Ogoinych warunkach umowy". Wykornawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg | SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projekiowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od kiérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywac zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowsg Iub SST i maja wplyw na niezadowalajgcag jakosé elementu budowli, to
takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykenawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty | znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznodai i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene umowna,

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.W okresie trwania budowy i
wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy



oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.6.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzenh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru |
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obhcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone
na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspekiora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca



zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagarn
okreslonych powyZej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosénie wykorzystania opatentowariych
urzadzen [ub metod i w sposéb ciagly bedzie informowadé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia
spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetiac wymagania jako$ciowe ckreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o kiérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia migjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt62 miejscowych, wiaczajac w to zrédia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi nadzor
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykenawea
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca poriosi odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagar
ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zioza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniern materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegblowe warunkow umowy stanowia inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete z



terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy [ub wskazan Inspekiora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakosé | wlasciwosc do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatléw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowceduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacija projektowa iub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdznigj zmieniany bez jego zgody.

4. Transport



4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé \
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wrasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robdt

5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kidry powinien sktadaé sie z czeéci
opisowsj i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

9.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

3.2.4. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obhawigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w



ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg,
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (spostb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet | urzgdzenia do pomiarcw i kontroli (opis [aboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pabierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST. Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigeciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow. Wszystkie



koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonaweca.

6.3. Pobieranie praobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatdw, kidre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane | oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspekiora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonariu pomiaru tub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozZnigj jednak niz w terminie ckreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosei | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédia ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badari, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy acenie zgodnoéci materiatdéw i robét z dokumentacjg
projektowa | SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych



badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcs.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i
ktére spetniaja wymogi SST oraz znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w
rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatdw, dla
ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe],

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robdét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;,



» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kito je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowarnia sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] KsigZzka obmiaréw

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy heda zawsze dostgpne dia Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o



zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rohét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreélania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR- ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg,
zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang,
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. Odbior robdt

8.1. Rodzaje odhiorow rohot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Qdbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

QOdbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i utegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora



nadzoru. Jakos&c i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dekumentdw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonege w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbicru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbicru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakohczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST. W toku adbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych fub robdt uzupetniajacych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin cdbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa | SST z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robst, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacije powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionyrmi zmianami
dokonanymi w toku wykaonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. Szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. Protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. Protokoty odbiorow czesciowych,



5. Recepty i ustalenia technoiogiczne,

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (P2J),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku gecdezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe [ub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Qdbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sig w okresie rekojmi
i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie aceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robdt (koncowy) robot".

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowad:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartosé Zzuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy, |

« wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu .

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

{(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspekforami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru | wprowadzaniem dalszych zmian



i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania | o$wietienia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier | $wiatet,

(b} utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizaciji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177 z pdzn. zm).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z pozn. zm).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzn. zm).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. 1. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pdzn. zm).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodno$ci wyrchow budowianych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z p6zn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z pdzn. zm).

- Rozpeorzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650 z p6Zn. zm).



- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rohot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z pbézn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia coraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i cdbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm). Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042 z pdzn. zm).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, Il 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



IL. S8T ® ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbidrkowych dla zadania
pn.: Poprawa efekiywnosci energetycznej poprzez wymiane pokrycia dachu wraz z
dociepleniem polaci dachowej na budynku Urzedu Gminy Lubanie.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.2. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozilwiajgce i
majace na celu wykonanie robét przygotowawczych i rozbidrkowych.

W zakres tych rob6t wehodza:

- rozbiorke pokrycia dachu z blachy plaskiej i frapezowej,,

- rozebranie deskowania dachu,

- rozebranie uszkodzonej wiezby dachowe;,

- wykonanie nowej wigzby dachowej wczesniej zaimpregnowanej érodkiem grzybo-,
owadobdjczym i ognioochronnym,

- przybicie folii dachowej na krokwiach,

- przybicie kontrtat o wymiarach 7,0 x 2,5¢cm,

- przybicie tat o wymiarach 3.2 x 8cm impregnowanych wczesniej przez smarowanie
FOBOSEM M-4",

- montaz blachy stalowej, ocynkowanej, ptaskiej na rabek stojacy

- wykonanie obrébek blacharskich (kominy, kalenica, czolo krokwi, wiatrownice),

- wykonanie wytazdéw dachowych,

- wykonanie faw kominiarskich,

- Zalozenie rynien,

- zatozenie rur spustowych,

- wykonanie instalacji odgromowej na kominach (potaczenie z blacha pokrycia
zwodow pionowych, uziemienia otokowego wokdt budynku z bednarki dookota
budynku w wykopie gtebokoéci 1,0m),

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty Nie wystepujg .

3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbicrkowych nalezy:

- teren ogrodzié i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Elementy konstrukcji drewnianych i
murowych rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosié lub spuszczaé
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

6. Kontrofa jakosci robét

Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostki ocbmiaru musza by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robdt.

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycii
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagroedzenie
ryczattowe robot beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

10. Uwagi szczegodtowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
inspektor nadzoru .

10.2. llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora
nadzoru oraz odkrywek miejsc niedostepnych na etapie projektowania.



HI. SST - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH Kod CPV 45261000-4
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC I KONSTRUKCJI
DACHOWYCH POKRYCIE DACHU BLACHA,

OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami biacharskimi oraz
rynnami i rurami spustowymi dla zadania pn.: Poprawa efektywnosci energetycznej
poprzez wymiang pokrycia dachu wraz z dociepleniem polaci dachowej na budynku Urzedu
Gminy Lubanie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jake dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienicnych w pkt. 1.1,
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciglenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i
robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoéci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, Zze podstawowe wymagania beda_ spetnione przy
Zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokryé dachowych blachg wraz z obrdbkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:
1.3. Okreélenia podstawowe

QOkreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2 Ponadto materiaty
stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,



- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Centyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie
petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w hormach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna ocdpowiadac¢ normom PN-61/B-
10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,6 mm do 0,63 mm, obustronnie
ocynkowane metoda ogniowa - rowng warstwa cynku ( 275 g/m2) oraz pokryta
warstwg pasywacyjna majacy dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wszystkie
materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wediug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
SNVymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Raboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych spegjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uZywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnege wplywu na jakosé materiatow i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~NVymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowaé nastepujgace sprawne
technicznie srodki transportu:

- samochdéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

‘Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi drodkami transportu.
Materialy nalezy ukltada¢ rownomiernie na catej powierzchni tfadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sig podczas transportu. Blachy
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugosé
elementdw z blachy dachdwkowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkosé nawisu
nie moze przekroczyé 1 m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w transporcie



drogowym.

4.2.2. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre
wptyna niekorzystnie na jakos$é robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdine dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien speinia¢ nastepujace wymagania ogéine:

- pochylenie ptaszczyzny pofaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wyrnaganiami PN-B-02361: 1999,

- rOWnos¢ powierzchni deskowania powinna byé taka, aby prze$wit pomiedzy
powierzchnia deskowania a latg kontrolng o dhugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos$¢ plaszezyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyZef na co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach {przy
podkiadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szeroko$é¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié od 20 do
40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny byé wypetnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podkfadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spemiaé nastepujace
wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papy powinien byé
zgodny z wymaganiami pcdanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieriem (impregnowane) i wtozone
strong dordzeniowa ku gorze. Kazda deska powinna byé przybita do krokwi dwoma
gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna
szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny stykaé sig na krokwiach. Deski nalezy
uktadac ,na piéro" i ,wpust" [ub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otwordéw po sekach o érednicy
wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé poza czolo krokwi od 3 do 5
cm.

5.3. Podkiad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- podkltad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkows powinien byé
wykonany z desek abrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 ¢m do 15 cm.
Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosié nie mniej niz 30 om,

- odstepy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blacha
ocynkowana, i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,



- podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w
pkt. 5.1, taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy
odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny byé glteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly sie z blacha.
Przy kryciu blachg cynkowa lub ocynkowang zaleca sig stosowaé do przybijania
desek gwozdzie ocynkowane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerckosci ~30 cm, przy oknach, wokot
komindw itp. podktad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spetniac wymagania podane w pkt. 5.1. lub

- folia wstepnego krycia.

Membrane nalezy rozwing¢ rownolegle do ckapu, opierajac ja o blache okapowa,
Kolejny pas membrany uktada sie z zaktadem oznaczonym nadrukiem. Miejsca
tgczenia poszczegélnych zakladdw pasow folii nalezy uszczelnic tasma _
samoprzylepna Membrane przybija sig do krokwi. Nastgpnie nalezy przybi¢ kontrtaty

i taty. Kontrtaty zapewniaja odstep migdzy membrang a tatami, umozliwiajac
wentylacje dachu. Przy elementach wychodzgcych ponad pota¢ dachu membrang
trzeba rozcig¢ i umocowad do bokow wystajgcego elementu (np. okno dachowe,
komin itp.). Nad wycietym otworem nalezy zamontowaé¢ dodatkowy pas folii w postaci
rynienki. Odlegtosé brzegu folii od kalenicy powinna wynosi¢ 5cm.

5.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361: 1999.

5.4.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.4.1.1. Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:
- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i
5,3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywaé na oblodzonych
podtozach,

- blachy nie nalezy uktadac bezposrednio na podiozach z betonu, tynku
cementowego [ub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podiozu
zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem
asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegolnie
miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygigcia blach powinny byC wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odpryéniecie powloki zabezpieczajacej blache.

5.5. Obrébki blacharskie

5.5.1. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2, Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowe] ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
hizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci



zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob
umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb,
aby nastepowat szybki odpltyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyreguiowanym
spadku podtuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podioZu
powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym [ub trapezowym.
Nie nalezy stosowad koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest
sytuowanie Koryt wzdtuz scian attykowych, scian budynkéw wyZzszych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac¢ 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podioze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno byé poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5
m od elementéw ponaddachowych.

5.6.6. Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed moziiwoscig zanieczyszczenia li$¢mi lub
innymi elementami mogacymi staé sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.
5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé
wymagdaniom w PN-EN 607:1999,

5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

b} taczone w ztgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byé
lutowane na calej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 ¢m,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczlonowe,

b} taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na cate]
dtugosci, :



¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w cdstepach nie wigkszych niz 3 m
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowe] w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Kontrola jakoéci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkiadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2,

6.3. Kontrola wykonania pokry¢ _
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: a) w odniesieniu do prac
zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koAcowa) - po
zakonczeniu prac pokrywezych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koricowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza
sig sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm; PN-61/B-10245,
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikaciji techniczne;.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowg robdt jest:

- dla robét - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m2,

- dia robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. liogé robdt okresla sig na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi
Zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podkiadu

8.1.1. Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystapieniem dc pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za



pomoca faty kontrolnej o diugosci 3m lub za pomoca szablonu z podziatkg
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatdw,

c¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnos$ci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinng byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

8.3.4. Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu robét, po
deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b} dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i korficowych,

~ stwierdzenie zgodnosci lub niezgadnosci wykonania robét pokryweczych z
dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzié program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pki. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawié do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania |
trwalodci pokrycia, obnizyé cene pokrycia,

-~ w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania - rozebraé pokrycie {migjsc
nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonad roboty pokrywcze.

8.4. Qdbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé,



odchylenia rabkow lub zwojéw od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia | umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian, komindw,
wietrznikéw, wiazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢

montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru ,

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikdéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnoséci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Pokrycie dachu blachg,

Ptaci sig za ustalona ilo$¢ m2 krycia, kidra cbejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacege etatowej obstugi,

- ustawienie i rozhidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blachg ptaskg tagczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz
obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikow tgcznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowa tacznie z przycigciem plyt i obrébek na zadany
wymiar, umocowanie za pomoca wkretdw samogwintujgcych ptyt dachowych,
gasiorow i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- 0czZyszcezenie migjsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$€ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie | umocowanie obréhek w podiozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Piaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktGra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy



PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; |
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.,

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokryé dachowych uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka Wwyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
z blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
pivtowych ze stali uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby de pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesé 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu, Charakterystyka
wyrobdéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czese 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozjg. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy ze stali odpomej na korozje, uktadanych na cigglym poditozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym podiozu.

PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pofokraglych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -
Warszawa 2004






