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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 - Roboty budowlane
45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
 
Przedmiotem prac jest docieplenie dachu na budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubaniu.
Docieplenie będzie stanowił styropian mocowany mechanicznie do istniejących płyt warstwowych oraz pokrycie papą podkładową i papą
wierzchnieog krycia. Dodatkowo w zakres prac będzie wchodzić demontaż obróbek blacharskich i montaż nowych obróbek blacharskich.
Należy również wykonać wzmocnienie połączenia płatwi oraz sklejenie odspojeń blachy od rdzenia istniejących płyt warstwowych.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42834 Użytkownik: Łukasz



Lubanie docieplenie dachu OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

36,06*2 m 72,120
RAZEM 72,120

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

9,3*6 m 55,800
RAZEM 55,800

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,25*36,06*2 m2 18,030
0,20*36,06*2 m2 14,424
0,80*7,17*2*2 m2 22,944
6,0*0,84*2 m2 10,080

RAZEM 65,478
4

d.1 kalk. własna
Utylizacja zdemontowanych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 ROBOTY POKRYWCZE
5

d.2
KNR K-05
0103-02
analogia

Mocowanie folii/membrany dachowej na płytach warstwowych m2

10,17*36,06*2 m2 733,460
RAZEM 733,460

6
d.2

KNR-W 2-02
0608-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja styropianem gr. 5 cm mo-
cowanym mechanicznie

m2

poz.5 m2 733,460
RAZEM 733,460

7
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe; papa podkładowa +
papa nawierzchniowa

m2

poz.5 m2 733,460
RAZEM 733,460

8
d.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

6*0,8*0,3*4 m2 5,760
10,17*0,5*2*2 m2 20,340

RAZEM 26,100
9

d.2
KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej m2

0,25*36,06*2 m2 18,030
0,2*36,06*2 m2 14,424

RAZEM 32,454
10

d.2
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej m2

0,8*7,17*2*2 m2 22,944
6,3*1,0*2 m2 12,600

RAZEM 35,544
11

d.2
KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy stalowej powlekanej m

36,06*2 m 72,120
RAZEM 72,120

12
d.2

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m

6*8,0 m 48,000
RAZEM 48,000

13
d.2 kalk. własna

Dodatkowe mocowanie płyt wkrętami  5,5/6,3 samowiercącymi do profili gorą-
cowalcowanych z podkładką EPDM do płatwi dachowych

szt

792 szt 792,000
RAZEM 792,000

14
d.2 kalk. własna

Dodatkowe sklejenie odspojeń blachy od rdzenia płyt warstwowych (do 2 m2 w
każdym miejscu)

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

15
d.2 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż konstrukcji wsporczych pod wentylatory dachowe szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

16
d.2 kalk. własna

Montaż łączników płatwi z ceownika C120 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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