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Rozwoju
Obszardéw
Wiejskich
na lata 2014-2020






Załącznik Nr 1

………………………………………….

…………………………………………

Nazwa i adres firmy (oferenta)

………………………………………………………

Tel./Faks/e-mail

Gmina Lubanie

 „Formularz ofertowy“

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania pn.: 

Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu 

1) Oferujemy wykonanie dostawy na następujących zasadach:

	Nazwa
	Cena ogółem brutto

[zł]
	W tym

podatek VAT

[zł]
	Okres gwarancji i rękojmi 

dla przedmiotów określonych w poz. 1 – 5 OPZ (załącznik nr 9 do siwz):
(min. 2 lata)
	Okres gwarancji i rękojmi
dla przedmiotów określonych w poz. 6 – 37 OPZ (załącznik nr 9 do siwz):
(min. 2 lata)
	Okres gwarancji i rękojmi
dla przedmiotów określonych w poz. 38 – 41 OPZ (załącznik nr 9 do siwz):
(min. 2 lata)

	Cz. I. zamówienia:

- wyposażenie nagłośnieniowe i oświetleniowe  
	…………………………………………………

Słownie: ………………………………………………
	……………………………..
	…………………..
	…………………..
	………………….

	
	
	
	
	
	

	Cz. II. zamówienia:

- wyposażenie do prowadzenia zajęć
	Cena ogółem brutto

[zł]
	W tym podatek VAT

[zł]
	Okres gwarancji i rękojmi

(min. 2 lata)

	
	…………………………………………………

Słownie: ………………………………………………
	………………………………….
	…………………….


data…………….......................................................

Podpisy osób uprawnionych

          do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta
2) Oświadczamy, że termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności przyjmujemy zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Oświadczamy, że zakres dostaw oraz parametry urządzeń przewidzianych do dostaw są zgodne ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (należy wypełnić tabelę dla oferowanej części zamówienia):
[image: image1.emf]Lp. Przedmiot

rodzaj 
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Oświadczam, że 

oferowany przez nas 

produkt spełnia 
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każdym przedmiocie: 

TAK/NIE]

1

Aktywny zestaw 

liniowy

kpl.  1

1) Osiem modułów liniowych opartych o źródła niskotonowe 1x8” i 2x drivery wysokotonowe połączone z izofazowym 

falowodem. Kierunkowość horyzontalna źródeł nie mniejsza niż 80 stopni i nie większa niż 110 stopni. Kierunkowość 

wertykalna nie większa niż 12 stopni regulowana w zakresie co 0.5 stopnia. Moduł zasilany w trybie BiAmp sygnałem 

pochodzącym ze wzmacniacza z dedykowanym procesorem DSP

Moc głośników wg normy AES: LF min 200W, HF min 100W

Wymiar pionowy modułu nie więcej niż 25cm

2) Dwa basy aktywne wyposażone w 3 kanałową końcówkę mocy i procesor DSP. Przystosowane do napędzania 

dodatkowego basu pasywnego (nie wyposażonego w końcówkę mocy) i modułów liniowych (nie wyposażonych w końcówkę 

mocy). Możliwość dopięcia deskorolki transportowej.

Rozmiar głośnika 18”

Moc wzmacniacza dla sekcji LF: 2500W, MF:800W, HF 800W

DSP z możliwością sterowania przez sieć Ethernet

3) Dwa basy pasywne o rozmiarze głośnika min 18” i wadze nie większej niż 40kg z możliwością dopięcia deskorolki 

transportowej.

Moc głośnika wg normy AES: nie mniej niż 1200W. Rozmiar cewki nie mniej niż 4 cale. Wysoki skok głośnika Xmax: 

minimalnie 10mm

4) Okablowanie umożliwiające prawidłowe podłączenie całego systemu. Dwie ramy umożliwiające zarówno wieszanie jak i 

stawianie modułów liniowych.

Dwie skrzynie transportowe dla czterech modułów liniowych. Pokrowce na moduły basowe Deskorolki na moduły basowe.

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


2 Zestaw aktywny  kpl.  1

1) Jeden bas aktywny wyposażony w 3 kanałową końcówkę mocy i procesor DSP. Przystosowane do napędzania 

dodatkowego basu pasywnego (nie wyposażonego w końcówkę mocy) i satelitów szerokopasmowych (nie 

wyposażonych w końcówkę mocy). Możliwość dopięcia deskorolki transportowej.

Rozmiar głośnika 18”

Moc wzmacniacza dla sekcji LF: 2500W, kanał 2 800W kanał 3 800W

DSP z możliwością sterowania przez sieć Ethernet

 2) Jeden bas pasywny o rozmiarze głośnika min 18” i wadze nie większej niż 40kg z możliwością dopięcia deskorolki 

transportowej.

Moc głośnika wg normy AES: nie mniej niż 1200W. Rozmiar cewki nie mniej niż 4 cale. Wysoki skok głośnika Xmax: 

minimalnie 10mm

 3) Dwa satelity szerokopasmowe wyposażone w głośniki skonstruowane w technologii koaksjalnej gdzie głośnik 

niskotonowy jest umieszczony ze wysokotonowym. Głośnik LF(niskotonowy) o rozmiarze nie mniejszym niż 15” z 

cewką nie mniejszą niż 3” Głosnik HF (wysokotonowy) o rozmiarze cewki nie mniejszej niż 3” i wylocie drivera nie 

mniejszym niż 1.4” Moc LF w normy AES min 400W, HF 80W. Satelita wyposażony w pasywną zwrotnicę. Pasmo 

przenoszenia od min 100Hz do 18kHz

 4) Okablowanie umożliwiające prawidłowe podłączenie całego systemu. Sztyce wkręcane w basy umożliwiające 

postawienie satelitów na odpowiedniej wysokości Pokrowce na moduły basowe i satelity

Deskorolki na moduły basowe

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 



3 Satelita kpl.  2

1) Dwa satelity szerokopasmowe wyposażone w głośniki skonstruowane w technologii koaksjalnej gdzie głośnik 

niskotonowy jest umieszczony ze wysokotonowym. Głośnik LF(niskotonowy) o rozmiarze nie mniejszym niż 15” z 

cewką nie mniejszą niż 3” Głosnik HF(wysokotonowy) o rozmiarze cewki nie mniejszej niż 3” i wylocie drivera nie 

mniejszym niż 1.4” Moc LF w normy AES min 400W, HF 80W. Satelita wyposażony w pasywną zwrotnicę. Pasmo 

przenoszenia od min 100Hz do 18kHz

2) Pokrowce na satelity

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


4

Końcówka mocy do 

monitorów

kpl.  1

Końcówka mocy czterokanałowa dedykowana lub zalecana przez producenta kolumn odsłuchowych:

- Moc: Minimum 600W 8Ohm x4, Minimum 1000W 4Ohm x4, Ewentualna możliwość pracy w instalacjach wysoko-

prądowych: 4x700W 70Vrms / 100Vpeak

- Zakres częstotliwości: 20Hz i mniej-co najmniej 20kHz

- Wymagane zasilanie AC: 230V 4Ohm 1/8 nom mocy - 10A

- 4 złącza XLR (in) i 4 Speakon (out)

- Zabezpieczenia (co najmniej dwa z wyszczególnionych):

System Zarządzania Mocą kontrolujący ilość mocy jaką wzmacniacz dostarcza w zmiennych warunkach, 

Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem jaki wzmacniacz mógłby podać przy zbyt dużym obciążeniu lub zwarciu, 

Inteligentny limiter

- Mutowanie wejść podczas włączania wzmacniacza.

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 



5 Monitor sceniczny kpl.  4

Monitor podłogowy wyposażony w głośnik koaksjalny 12” z driverem 1”

• Moc nominalna wg AES: minimum 200W

• Skuteczność SPL (1W/1m): co najmniej 97dB

• Pasmo przenoszenia: 80Hz do minimum 18kHz

• Kierunkowość (dyspersja) 110stopni dookólna.

• Impedancja: 8Ω

• Złącza: 2x NL4MP

• Możliwość postawienia na statywie

Pokrowiec zamykany zamkiem błyskawicznym, z czarnego wodoodpornego materiału

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


I. Wyposażenie nagłośnieniowe i oświetleniowe


[image: image2.emf]6

System 

bezprzewodowy z 

mikrofonem typ I

kpl.  2

Zestaw musi składać się̨ z bezprzewodowych mikrofonów ręcznych i nadajników przypinanych, odbiorników zawierających akcesoria do 

montażu w skrzyni rack oraz dystrybucji sygnałów antenowych. Minimalne parametry techniczne: 

1) Mikrofon/nadajnik do ręki (Handheld) z przetwornikiem dynamicznym typu I: 2 szt

- Zakres częstotliwości pracy UHF: 524 - 700 MHz w wybranych pasmach zgodnych z regulacją prawną

- Zakres dynamiki: Nie mniejszy niż 100 dB (A)

- Zniekształcenia systemu: Nie większe niż 0,6%THD

- Pasmo przenoszenia przetwornika: 50Hz-15kHz. 

- Częstotliwości do wyboru: Nie mniej niż 120

- Moc promieniowana w.cz.: Nie mniejsza niż 10mW 

- Zakres regulacji czułości: Nie mniejszy niż 18 dB

- Liczba równocześnie pracujących nadajników w pojedynczym paśmie pracy zestawu: min. 10

- Zasięg pracy nadajnika: min. 80 m

- Charakterystyka kierunkowa kapsuły/typ: Kardioidalna/dynamiczna  

- Obudowa: Formowany ABS 

- Masa: Nie większa niż 230 g (bez baterii)

2) Stacjonarny odbiornik diversity z możliwością montażu w skrzyni rack: 2 szt. (w komplecie z mikrofonami):

- Zakres częstotliwości pracy UHF: 524 - 700 MHz w wybranych pasmach zgodnych z regulacją prawną

- Odłączane anteny

- Zakres dynamiki: Nie mniejszy niż 100 dB (A)

- Zniekształcenia systemu: Nie większe niż 0,6%THD

- Złącza wyjściowe: Symetryczne: ¼” Jack i XLR

- Czułość RF: Nie mniejsza niż – 95 dB dla 12 dB SINAD

- Obudowa z formowanego ABS oraz stali, o wysokości 1U do systemu Rack 19” z akcesoriami do zabudowy pojedynczej i podwójnej 

- Zasilanie: Z zewnętrznego, dostarczonego zasilacza sieciowego (w komplecie)

- Masa bez anten: Nie większa niż 1050 g

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

7

System 

bezprzewodowy z 

mikrofonem typ II

kpl.  8

Zestaw musi składać się̨ z bezprzewodowych mikrofonów ręcznych i nadajników przypinanych, odbiorników zawierających akcesoria do 

montażu w skrzyni rack oraz dystrybucji sygnałów antenowych. Minimalne parametry techniczne: 

1) Mikrofon/nadajnik do ręki (Handheld) z przetwornikiem dynamicznym typu II - 8 szt.:

- Zakres częstotliwości pracy UHF: 524 - 700 MHz w wybranych pasmach zgodnych z regulacją prawną

- Zakres dynamiki: Nie mniejszy niż 100 dB (A)

- Zniekształcenia systemu: Nie większe niż 0,6%THD

- Pasmo przenoszenia przetwornika: 50Hz-16kHz. 

- Częstotliwości do wyboru: Nie mniej niż 120

- Moc promieniowana w.cz.: Nie mniejsza niż 10mW 

- Zakres regulacji czułości: Nie mniejszy niż 18 dB

- Liczba równocześnie pracujących nadajników w pojedynczym paśmie pracy zestawu: minimum 10

- Zasięg pracy nadajnika: Minimum 80 m

- Charakterystyka kierunkowa kapsuły/typ: Jednolita superkardioidalna charakterystyka kierunkowości 

- Obudowa: Formowany ABS 

- Masa: Nie większa niż 230 g (bez baterii)

2) Stacjonarny odbiornik diversity z możliwością montażu w skrzyni rack: 2 szt. (w komplecie z mikrofonami):

- Zakres częstotliwości pracy UHF: 524 - 700 MHz w wybranych pasmach zgodnych z regulacją prawną

- Odłączane anteny

- Zakres dynamiki: Nie mniejszy niż 100 dB (A)

- Zniekształcenia systemu: Nie większe niż 0,6%THD

- Złącza wyjściowe: Symetryczne: ¼” Jack i XLR

- Czułość RF: Nie mniejsza niż – 95 dB dla 12 dB SINAD

- Obudowa z formowanego ABS oraz stali, o wysokości 1U do systemu Rack 19” z akcesoriami do zabudowy pojedynczej i podwójnej 

- Zasilanie: Z zewnętrznego, dostarczonego zasilacza sieciowego (w komplecie)

- Masa bez anten: Nie większa niż 1050 g

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

8 Dystrybutor antenowy szt. 2

Szerokopasmowy Dystrybutor Antenowy

- Liczba par antenowych: nie mniej niż 4

- Dodatkowy port kaskadowy 

- Zasilanie zewnętrznych anten aktywnych

- Obudowa rackowa z funkcjonalnym rozmieszczeniem wejść/wyjść antenowych z tyłu urządzenia

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


9

Pasywny spliter 

antenowy

szt. 2

5) pasywny spliter antenowy

Typ sumatora: Pasywny sumator sygnału antenowego

Liczba wejść antenowych: Min. 2 wejścia BNC

Liczba wyjść antenowych: Min. 1 wyjścia BNC

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


10

Antena kierunkowa 

aktywna

szt. 2

Aktywna antena kierunkowa

- Zasilanie ze złącza antenowego odbiornika/dystrybutora: Tak, ze wskaźnikiem stanu LED

- Zakres pracy: 470-900 MHz

- Aktywne wzmocnienie lub pasywne tłumienie sygnału: Przełączane aktywne: +12 dB, +6 dB; pasywne: 0 dB, -6 dB

- Montaż na statywie: Tak

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


11 Kabel antenowy szt. 2

Typ kabla: RG58, 50Ω

- Długość: Nie mniejsza niż  7,5 - 8,0 m 

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


12

Skrzynia transportowa 

do mikrofonów

szt. 1

 Skrzynia transportowa TYP 1: 1 szt.

- Skrzynia transportowa do systemów bezprzewodowych, sklejka, grawer, skrzynia amortyzowana, wysokość 12U, 

1 szuflada 2U z wypełnieniem piankowym i miejscem na

nadajniki, szuflada 3U z miejscem na anteny, okablowanie oraz akcesoria, wyposażona w koła transportowe, 4 zamki 

na każda klapę, 4 uchwyty do przenoszenia

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


13

 Cyfrowy Stagebox do 

mixera dedykowany

kpl.  1

– 16 w pełni programowalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych

– 8 analogowych wyjść XLR

– porty sieciow AES50

– uszy rack

– podwójne porty AES50

– złącze USB dla aktualizacji systemu z użyciem PC

- dedykowany do miksera (poz. IA10)

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 



14 Końcówka mocy kpl.  2

moc min. 2 x 800 W przy 4 omach, 2 x 500 W przy 8 omach, 1700 W przy 8 omach (tryb bridge)

- technologia ATR (Accelerated Transient Response)

- przełączalne limitery

- sygnalizacja LED dla monitorowania wydajności 

- kompatybilność z dowolnym źródłem dzięki złączom XLR i ¼” TRS

- profesjonalne złącza głośnikowe i zaciski „touch-proof”,

- niezależny zasilacz i zabezpieczenie przeciwzwarciowe na każdym kanale

- chłodzenie „front to back” 

- obudowa rack 2U,zbudowana w całości ze stali

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


15

Ekranowany kabel na 

bębnie

kpl.  1

Długość min. 50 metrów

- Podwójne ekranowanie chroniące przed zakłóceniami typu EMI i ESD

- Dwa ekranowane złącza Hirose Neutrik RJ45 EtherCON

- Bęben wyposażony w zwijacz i hamulec

- Gumowe zaślepki zabezpieczające złącza EtherCon

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 



[image: image3.emf]16 Mikser cyfrowy + case kpl.  1

min. 40 kanałw wyjściowych

min. 16 szyn miksujacych

min. 25 zmotoryzowanych 100 mm suwaków

Konsoleta cyfrowa z pełną automatyką, 

procesory dynamiki oraz korektory parametryczne na każdym kanale wejściowym oraz na każdej szynie wyjściowej.

Konsoleta umożliwia korzystanie z cyfrowej sieci fonicznej w formacie AES50

- Możliwość jednoczesnego miksowania do 40 kanałów wyposażonych m.in. w filtr górnoprzepustowy, linię 

opóźniającą, 4 pasmowy korektor parametryczny, procesory dynamiki,

- wyposażona będzie lokalnie w 32 wejścia mikrofonowo/linowe i 16 wyjść analogowych oraz 1cyfrowe wyjście w 

formacie AES/EBU,

- minimum 4 wbudowane procesory efektowe

- Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości z regulacją min 7”

-  Dedykowany Case wykonany ze sklejki , wzmocnionej kątownikami aluminiowymi narożnikami.W środku 

wykończony miękką gąbką techniczną.

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


17

Statyw mikrofonowy 

żeliwny z okrągłą 

podstawą

kpl.  6

Uniwersalny statyw mikrofonowy prosty, osadzony na żeliwnym, powlekanym elastycznym tworzywem krążku, 

kolor:czarny lub chrom

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


18

Skrzynia transportowa 

na kable

szt. 2

2 zamki motylkowe

- grubość ścianki min 7 - 10 mm

- 10- 12 mm gąki wypełniającej

- profile aluminiowe

- stalowe narożniki

- 2 rączki/uchwyty

- kółka transportowe

- Wymiary zewnętrzne: 80 cm x 40cm 40cm (+/- 2) Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na 

podstawie ofert (w załączeniu) 


19

Skrzynia na 

wzmacniacz

szt. 1

- 2 zamki motylkowe

- grubość ścianki min 7 -10 mm

- profile aluminiowe

- stalowe narożniki

- 2 rączki/uchwyty

- Wymiary 6U krótki

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

20

Skrzynia na końcówki 

mocy

szt. 2

- 2 zamki motylkowe

- grubość ścianki min 7 -10 mm

- profile aluminiowe

- stalowe narożniki

- 2 rączki/uchwyty

- Wymiary 4U długi

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

21 Skrzynia na sprzęt szt. 1

- 2 zamki motylkowe

- grubość ścianki min 7 -10 mm

- profile aluminiowe

- stalowe narożniki 

- 2 rączki/uchwyty

- Wymiary 2U

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

22 Skrzynia na mikrofony szt. 6

Dwa uchwyty i jedna rączka

- Stalowe, okrągłe narożniki i aluminiowe profile

- Góra całkowicie wykończona pianką

- Wymiary wewnętrzne bez pokrywy:wysokość 10-12cm, Szerokość:56-60cm, Długość:28-30cm, 

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

23

Mikrofon 

instrumentalny 

pojemnościowy

kpl.  4

mikrofon do instrumentów smyczkowych, dętych blaszanych, drewnianych, pianin, itp., dla poruszających sie po 

scenie artystów.

-Typ mikrofonu: pojemnościowy

-Charakterystyka przenoszenia: kardioidalna

-Pasmo przenoszenia: max. 15 - 20000 Hz

- "gęsia szyja" umożliwiająca pozycjonowanie

- klips mocyjący

- zasilanie fantom 11 VDC - 52 VDC

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

24

Mikrofon 

instrumentalny 

pojemnościowy 

podwojny

kpl.  2

Charakterystyka kierunkowości: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Impedancja wyjściowa: min 100 Ohm

Zasilanie: Phantom  9 VDC – 52 VDC

Charakterystyka kierunkowa : kardioidalna

Ciężar 100 – 150 g

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

25 Di Box kpl.  4

 wejścia aktywne symetryczne/niesymetryczne

 złącza: wej/wyj  min 1 Jack, min 1 XLR

 zasilanie: fantomowe: 18V DC do 48 V DC

 zewnętrzne: zasilacz 9 V DC

 wewnętrzne: bateria 9 V PP3

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

26

Skrzynia na sterownik 

DMX

kpl.  1

- zamek

- profile aluminiowe

- stalowe narożniki 

- rączka

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

27 Kabel głośnikowy 10m kpl.  6

Materiał: PVC 

Długość: 10 m (+/- 0,5)

Średnica: 7 - 8 mm

Średnica przewodnika: min 2 x 2,50 mm² 

Kolor: Czarny

Wtyki: 

1x NEUTRIK SpeakON - wtyk prosty w plastikowej obudowie z blokadą, posrebrzane złącza

1x NEUTRIK SpeakON - wtyk prosty w plastikowej obudowie z blokadą, posrebrzane złącza

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

28

Kabel DMX binarny 

szpula 100 m

kpl.  2

izolacja: PVC min 6,0 mm

- liczba przewodów:2 x min. 0,34 mm2

- izolacja przewodu:  PE min. 1,50 mm

- ekran :oplot miedziany + metalizowana włóknina

- współczynnik ekranowania : 100%

- oporność przewodu (na 1 km): max 60 Ohm

- oporność izolacji (na 1 km) : > 1 GOhm

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 
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Najazd kablowy 

maskownic

kpl.  20

Kanały: 4

Średnica (kanały): min. 10 mm, 12 mm, 12 mm, 10 mm

Materiał: PU (poliuretan)

Długość: 800-900 mm

Szerokość: 110-130 mm

Wysokość: 20-22 mm

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

30 Rozdzielacz liniowy kpl.  1

Wejścia: 2  XLR

Wyjścia: min 8  XLR

Montaż w racku 1U

Złącza XLR wej/wyj

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


31

Statyw kolumnowy z 

windą

kpl.  2

Materiał: stal

Powierzchnia powlekana proszkowo

Kolor: czarny

Regulowana wysokość min. do 220 cm 

Maksymalne obciążenie: 70 kg (+/- 5)

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

32

Pokrowiec na statywy 

kolumnowe

kpl.  2

nieprzemakalny gruby materiał z gąbką

rączka z taśmy nośnej

wymiary: odpowiednie do statywu

kolor: czarny

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

33

Wciągnik podnośnik 

łańcuchowy ręczny

kpl.  1

łańcuch 5 m

łańcuch nośny ocynkowany 

udźwig min. 500 kg

hak nośny

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

34

Referencyjny mikrofon 

pomiarowy

szt.   1

Precyzyjny mikrofon pomiarowy

Pasmo min 20 - 20000 Hz

Zbalansowana końcówka XLR

Typ pojemnościowy

Zasilanie Phantom, od 9 VDC do 52 VDC

Charakterystyka dookólna (wszechkierunkowa)

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

35 Laptop szt. 1

Przekątna ekranu:  15,6"  LED,  full HD, Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, dwurdzeniowy,  min. 

Intel Core i5-2520M@2.50GHz  lub wydajnościowo równoważny osiągający wynik co najmniej równoważny w teście PassMark CPU Mark, 

według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net (wyniki na dzień składania ofert). RAM: Min. 8 GB DDR3, HDD 

Min. 1 TB SATA  5400 obr., Napęd: SuperMulti DVD±R/RW z obsługą nośników dwuwarstwowych, Karta graficzna: min. NVIDIA GeForce 

820M lub wydajnościowo równoważny osiągający wynik co najmniej równoważny w teście PassMark -http://www.videocardbenchmark.net/ 

(wyniki na dzień składania ofert). Czytnik kart pamięci, Wbudowana karta sieciowa LAN Ethernet 1 Gbps, Wi-Fi 802.11. b/g/n/ac, 

bluetooth 

Wejścia/wyjścia: - 1 port VGA. - 1 port HDMI pełnowymiarowy, - 1 wyjście słuchawkowe, - 1 wejście mikrofonowe, min. 3 porty USB 3.0, 

kamera internetowa z wbudowanym mikrofonem cyfrowym, wbudowane głośniki stereo 

System operacyjny: - preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows 10  w polskiej wersji językowej, 64 bit. lub oprogramowanie 

równoważne. Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące cechy: możliwość centralnego zarządzania systemem operacyjnym 

bez dodatkowego oprogramowania za pomocą usług katalogowych opartych na protokole LDAP kompatybilnych ze strukturą zarządzania 

opartą na serwerze domenowym Windows 2003. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie 

36 mysz szt. 1

Mysz optyczna USB z rolką (scroll), bezprzewodowa

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

37 torba  szt. 1

Torba do laptopa 15,6", zamykana, z rączką, wykonana z materiału  

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

38 Głowy ruchome kpl.  5

W komplecie zestaw 2 szt. ruchomych głów:

1) Źródło światła: min 180W biała dioda LED

2) System optyczny:

- Kąt świecenia: min 15°

- Zmotoryzowany focus

- Pełnozakresowy dimmer

3) Zakres ruchów:

- Pan: od 530°, Tilt: od 220° 

- 16-bit

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


39 Reflektor szt. 4

Źródło światła: min. 190W dioda COB (Chip On Board) LED RGBW

- Przyłącze DMX: 3-pin XLR

- Elektroniczny dimer: 0-100%

- Kąt świecenia: 40 stopni

- 3 tryby pracy: Sound Active (sterowanie dzwiękiem), manualny (master/slave), DMX (auto)

- 4-przyciskowy panel sterowania lub elektroniczny + wyświetlacz

- Zasilanie: 220V

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

40

Flat quad PAR 4 szt. 

komplet

kpl.  2

Kolory: RGBW

- Ilość diod LED: min. 12

- Typ LED: min. 10W (RGBW min. 4w1)

- Kąt świecenia: 25 °

- Wejście DMX: XLR 3-pin 

- Wyjście DMX: 3-pin XLR 

- Tryb DMX: min. 8 Kanałów DMX

- Sterowanie dźwiękiem (sound-controlled)

- wyświetlacz LED

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

41 Wytwornica mgły kpl.  1

Grzałka min 800W, 

- obsługa protokołu DMX/DMX512

- umieszczona w walizce

- panel z wyświetlaczem LED

- Czas nagrzewania: max 10 min.

- Pojemność zbiornika: min. 1,8l

- Zasilanie: AC 220V-240V 50/60Hz

- Oryginalne opakowanie oraz wypełnienie

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 
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Bryły geometryczne 

(ostrosłupy i 

graniastosłupy)

kpl.  1

Wysokość brył geometrycznych 17 - 18 cm

1. graniastosłup o podstawie kwadratu 

2. graniastosłup o podstawie sześciokąta 

3. graniastosłup o podstawie trójkąta 

4. ostrosłup o podstawie sześciokąta 

5. ostrosłup o podstawie czworokąta 

6. ostrosłup o podstawie trójkąta

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


43

Bryły geometryczne 

obrotowe

kpl.  1

Bryły geometryczne - bryły obrotowe:

walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością

walec z płaszczyznami

stożek z zaznaczonymi przekątnymi i i wysokością

stożek z płaszczyznami

kula z płaszczyznami i przekątnymi

półkula do pisania flamastrami suchościeralnymi

Wysokość brył min. 18 cm

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

44

Tablica interaktywna 

(zestaw)

kpl.  1

• przekątna ekranu min. 77″

- format 4:3

- projektor o ultra krótkiej ogniskowej z uchwytem

- sterowanie dotykiem lub pisakiem

- uchwyt ścienny 

- oprogramowanie do sterowania urzadzeniem

- pozostałe akcesoria niezbędne do prawidłowego podłączenia i funkcjonowania urządzenia wraz z przewodem do 

podłączenia do laptopa.

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 



45

Zestaw plansz 

dydaktycznych do 

nauki języka 

angielskiego 

(słownictwo 

tematyczne)

kpl.  1

minimum 12 plansz - słownictwo tematyczne

wym. 70x100  cm

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

46

Zestaw plansz 

dydaktycznych do 

nauki języka 

angielskiego 

(gramatyka)

kpl.  1

minimum 12 plansz - gramatyka

wym. 70x100  cm

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

47  Flet poprzeczny  szt.  1

Flet poprzeczny C

- rozszczepiony mechanizm E

- korpus i klapy niklowo srebrne lub posrebrzane

- futerał

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


48 Trąbka szt. 2

Czara (średnica roztrąbu) 122 - 124 mm 

Korpus mosiądz złoty lub srebrny

Menzura ML

w zestawie ustnik

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


49 Klarnet  szt. 1

strój Bb

- klapy niklowne lub niklowo srebrne

- system francuski

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

50 Sakshorn  szt. 1

korpus mosiężny

- ustrój B

- Czara ok. 20-26 cm

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

51 Tuba  szt. 1

Wentyle tłokowe

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

52 Saksofon tenorowy szt. 1

korpus mosiężny,

regulacja kciuka, 

klapa wysokie fis

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

53 Gitara basowa  szt. 1

podstrunica palisander

- gryf klonowy lub mahoń

- progi 20-24 szt.

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

54 Gitara elektryczna szt. 1

Podstrunica palisander

Progi 20-24

Menzura/skala 648 mm

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

55 Gitary e-akustyczne szt. 1

Podstrunica palisander

progi 20-24

menzura/skala 634-643 mm

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 

56 Kontrabas syt. 1

Podstrunica heban

menzura 3/4

instrument akustyczny

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


57 Akordeon szt. 1

ilość basów 96

- klawisze prawej ręki min. 37

- chóry od 3 do 4

- regestry min. 3

Wydatek niezbędny w celu realizacji operacji, oszacowany na podstawie ofert (w załączeniu) 


II. Wyposażenie do prowadzenia zajęć


4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

5) Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

6) Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Składając niniejszą ofertę, zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych informujemy, że wybór oferty:
- nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć*, 

- będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie*:
           * - niepotrzebne skreślić

9) Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zamieszczonych w dokumentacji ofertowej na stronach nr……………

data…………….......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

    









w imieniu oferenta
10) Oświadczamy, że nasza Firma jest: 

a. mikroprzedsiębiorcą*

b. małym przedsiębiorstwem*

c. średnim przedsiębiorstwem*

d. dużym przedsiębiorstwem*

* - niepotrzebne skreślić

(Zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia 364/2004 wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1) średnie przedsiębiorstwo – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro; 2) małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; 3) mikroprzedsiębiorstwo - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro)
11) Oświadczamy, że niniejsze zamówienie wykonamy: 

- sami * 

- oświadczamy, że następujące części zamówienia są przeznaczone do podwykonania*

	Lp.
	Zakres powierzonych czynności
	Nazwa i adres podwykonawcy

	1.
	
	

	2.
	
	


(wypełnić wyłącznie w przypadku korzystania z podwykonawców)

* - niepotrzebne skreślić

12) Integralną częścią oferty są:

1) ............................................................

2). ...........................................................
3). ...........................................................
4). ...........................................................
5). ...........................................................
6). ...........................................................
data…………….......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

    









w imieniu oferenta
8

