.

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyine
45262350-9 Betonowanis bez zbrojenia

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Kiadzenie plytek

NAZWA INWESTYCJIl.  Przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Lubaniu - Budowa podjazdu
dla osdb niepetnosprawnych
ADRES INWESTYCJI:  87-732 Lubanie 17; dziatka 103/4 obreb Lubanie

INWESTOR; Gminny Osrodek Kultury w Lubaniu
ADRES INWESTORA: 87-732 Lubanie 17; dziatka 103/4 obreb Lubanie
BRANZE: budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:  2017-09-27

POZIOM CEN: Bt Uw. JO{%

NARZUTY:

Koszty zakupu [Kz]
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSU ROBAOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:

SEOWNIE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Nerma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2316 Uzytkownik: Pracownia WAMAR
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Tabela elementdw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna | Materialy

Sprzet

Razem

Udziat %

Roboty rozbidrkowe

Wykonanie podjazdu dla oséb
niepetcsprawnych

Renowacja isthiejgeego
wejdcia

Kosztorys netto

VAT C %

Kosztorys brutto

L
Stowrnie:
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Obmiar

L Lp. ‘ Podstawa Opis i Wyliczenia f j.m. [ Paszcz, Razem
OBMIAR:
1l Roboty rozbiorkowe
1| KNR4-01 | Demontai balustrady schodowe] przy istnisjacych szt.
d.1l 1306-01 | schodach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-01, Wykucie isniejacej wycieraczki szt.
d.1] 0353-08
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR 4.01 | Rozebranie posadzki z plytek - istniefgce schody mz
d.1] 0811-07 | zewn + podest wejsciowy
22,93 7 1,23<podest wejsciowy - podcien> m2 28,20
{0,372 + 0,18 * 3) * 3,0<schody wejSciowe> m2 3,42
RAZEM 31,62
41 KNR 4-01 | Rozbidrka cokolikdw m
d.1| 0808-08
22,93-+1,23*2+(043*2+0,28)*6 m 32,23
RAZEM 32,23
5| KNR 4-01 | Rozbiérka elementdéw konstrukgji betonowych m3
d.1p 0212-03 | zbrojonych - rozbidrka zewnetrznych schodaw
wejsciowych
(0,300,18*2+0,3*0,18)* 3,0 m3 0,48
RAZEM 0,49
6| KNR 4-01 | Skucie nieréwnoéci betonu przy gtebokoscei skucia dof m2
d.1] 0211-01 1 cm podiogach - podest wejsciowy
22,937 1,23 + 32,23 * 0,15<podest wejSciowy> m2 33.04
RAZEM 33,04
70 KNR 2-31 | Rgezne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej- | m2
d.1] ©805-01 | w celu wykonznia rohét ziemnych
11,.0*3,0 m2 33,00
RAZEM 33,00
8| TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do | m3
d. 1| 0726-01 30 m w pozicmie
A=31,62 * 0,02<ptytki podest> + 0,48<rozebrane 11,96
schody zewn> + 11,01 * 0,02<cdbity tynk> + (33,0 -
13,08) * 0,06<nadmiar kostki> + 17,88 - 8,46<grunt z
wykopu>
11,96 * 1,3<wsp spulchnienia> m3 15,55
RAZEM 15,55
9] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzynicwymi gruzu z m3
d.1) 0108-14 | rozbieranych konstrukeji gruzo- i 2uzlobetonowych
| na odiegtosé do 1 km
15,55 m3 15,55
RAZEM 15,55
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Cbmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia jom. Poszcz. Razem
10] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1| 0108-16 | rozbieranych konstrukcfi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé¢ = 10
15,55 m3 15,55
RAZEM 15,55
2 Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
11| KNR-W 4-01] Zahezpieczenie nawierzchni folig budowlang w m2
d.2| 1216-01 obrebie prowadzonych robot
(25*2+11}*3+2293*20 m2 93,86
RAZEM 93,86
127 KNR 4-01 | Wykopy pod fundament podjazdu m3
d.2 0102-02
11,0*2,06*0,65+5,0* 1,1 *0,65 m3 17,88
RAZEM 17,88
13] KNR 2-02 | bawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szer.do | m3
d.2; 0202-C1 0.6m - tawa pod Sciane z bloczkéw betonowych
(1008*2+224*2)*0,3" 0,4 m3 2,96
RAZEM 2,96
14| KNR4-01 | Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych! kg
d.2| 0202-03 | zebrowanych o ér. 12 mm - fawa
(10,087 2+2,24"2)*4*1,05* 0,888 kg 91,90
RAZEM 91,80
15 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowyeh| kg
d.2| 0202-01 | Zebrowanych o ér. 8 mm - strzemiocna co 30 cm tawa
(10,08*2+2,24*2)/0,3%1,30%0,395 kg 42,18
RAZEM 42,18
16| KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie m3
d.2] 0101-05 | cementowo-wapiennef - sciana fundameantowa
(068+0,2)/2*6,0"0,24*2 m3 1,27
0,20%2,007%0,24 m3 0,10
0,35*2,00%0,24 m3 0,17
4,08*068*0,24 "2 m3 1,33
RAZEM 2,87
17| KNR 2-02 | Podidady z ubitych materialow sypkich na m3
d.2} 1i101-07 | podt.gruntowym - podsypka piaskowa gr. 30 cm
pomigdzy tawami fundamentowymi
960*092*0,3+3,8%1,08*%0,3 m3 3,88
RAZEM 3,88
18} KNR 2-02 | Podkiady murarskie z gruzu z betonu m3
d.2| 1101-05
(0,68+0,2)/2*57670,92 m3 2,33
384*068*092+(3,0+1,4}*0,84*0,5 m3 4,25
RAZEM 6,58
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis 1 Wyliczenia jm. Poszez. Razem
19; KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworow w betonie | szt.
d.2| 0803-01 | gieb.do 8cm i dr.do 10mm - w celu potgczenia
nowego podestu | pedjazdu z istniejgca sciang - co
20 cm
10,0/0.2 szt. 50,00
RAZEM 50,00
20| KNR5-08 | Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwigcych | szt.
d.2| 0808-04 | MT0 w gotowych slepych otworach w écianie
50 sz, 50,0C
RAZEM 50,00
21 KNR 2-02 | Wylanie schoddw betonowych i ptyty podjazdu dia m3
d.2| 0218-01 0sdb niepstnesprawnych - beton C16/20
6,0 * 1,40 * 0,1<podjazd> m3 0,84
§,0 270,07 * 0,10<cokeliki betonowe przy m3 0,08
podjezdzie>
3,0 1,40 * 0, 1<podest> m3 0,42
(3.0+140+0,36%3)*0,36*3*0,1 m3 0,5%
RAZEM 1,93
22/ KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych| kg
d.2| 0202-01 | zebrowanych o ér. 8 mm - siatka o oczkach 10x10
cm
18,52<m2> * 20<mb na T m2>* 1,05 * 0,222 kg 86,34
RAZEM 86,34
23| KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji w podjezdzie co 3 m m
d.2| 0123-03
analogia
140*2 m 2,80
RAZEM 2,80
24| KNR-W 4-01) Obsadzenie wycieraczki szt.
d.2| 0324-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 Przesnigcie przewodu ensrgetycznego kpl
d.2| kalk, wlasna
1 _ kpl 1,00
: RAZEM 1,00
26; KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.2| 0320-01 pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr.[-1]
17,88 -710,08*0,65-4,08*1,08 * 0,65 m3 8,46
RAZEM 8,46
27) KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; m3
d.2[ 0238-071 | grunty sypkie kat, i-l|
8,46 m3 8,46
RAZEM 8,46
28| KNR 5-08 | Machaniczne wykonanie glepych otworéw w betonie | szt
d.2l 0803-01 | gteb.do cmisr.do 10mm
5%4%2 szt. 40,00
RAZEM 40,00
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia jom. Poszcz. Razem
29/ KNR 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych| szi.
d.2| 0809-04 | M10 w gotowych slepych otworach w écianie
5%4*2 szt. 40,00
RAZEM 40,00
30] KNR2-02 | Balustrad wzdiuz podjazdu wraz z pochwytami m
d.2| 1209-01 stalowymi - stal nierdzewna
60"2 m 12,00
RAZEM 12,00
31 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniam recznym - 3 m2
d.2] 0105-01 cm grub.warstwy po zageszcz,
11,0*3,0-11,08* 1,40 - 4,08 * 1,08 m2 13,08 |
RAZEM 13,08
32| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betcnowej grub. 6 m2
d.2| 0511-02 | cm na podsypce cementowo-piaskowe] -
uzupelnienie nawierzchni betoniowsj kostkg z
odzysku
13,08 m2 13,08
RAZEM 13,08
3 Renowacja istniejacego wejicia
33/KNR-W 2-02 | Ostony okien plytami pilsniowymi m2
d.3| 0923-02
1,45 %225 m2 3,28
RAZEM 3,26
34) NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami ma2
d.3|202 1134-01 1 i ] i " pod ukiadanis greséw
6,0 * (1,40 + 0,07 * 2)<podjazd> m2 9,24
3,0 * 1,40<podest> m2 4,20
22,93 * 1,23<podest wajsciowy> m2 28,20
(3,0+4140+036%3)*0,38*3+(3,0+1,4+3,36+ | m2 10,30
1,76 +3,72 + 2,12 + 4,08 + 2,48} * 0,2 <schody>
0,5*0,48*6,0+0,5* 1,08 0,48<hoki schodéw | m2 1,70
padjazdu>
RAZEM 53,64
35/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "™ | m2
d.3/202 1134-02 | NN - .o zchnic
pionowe :
(2293+1,23"2+(043*2+0,28)%6) * m2 4,83 ]
0.15<cokolik>
RAZEM| 4,83
36 KNR 2-02 | Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej - m2 [
d.3| 1121-07 | przygotowanie podioza - stary podest wejsciowy |
22,93 * 1,23<podest wejsciowy> m2 28,20
RAZEM 28,20
37} KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z karnieni sziucznych z plytek m
d.3] 1120-04 | 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
22,893+ 1,237 2+ (0,43 * 2 + 0,28) * G<cokolik> 1 m | 32,23 ]
‘ J RAZEM 32,23|

Narma Expert
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Cbmiar

Lp. | Podstawa Cpis | Wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
38 KNR0-12 | Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, | m2
d.3| 1120-03 | ukladanych metodg zwykig - gresy antyposiizgowe,
mrozoodporne
53,64 ‘ m2 53,64
RAZEM 53,64
38| KNR 0-12 | Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i m
d.3] 1118-02 | wysokosci cokolika réwnej 15 cm
2293 +1,23%2+(0,43* 2+ 0,28) * G<cokolik> m 32,23
RAZEM 32,23
40/ KNR 0-12 | Cokaliki, na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 m
d.3] 1119-05 | cmiwysckoscl cokolika réwnej 15 ¢cm
80+036*3+0,2%4 m 7.88
RAZEM 7,88
41| KNR 4-01 | Zabezpieczenie przeciwwilgociowe istriejacej m2
d.3! 0603-01 powierzchni fundamentéw
10,08 *1,1 m2 11,09
RAZEM 11,09
42] KNR 4-01 | Odbicie tynkdw na scianie bocznef podestu m2
d.3] 0701-02
22,83%0,48 m2 11,01
RAZEM 11,01
43| KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat.lil | m2
d.3] 0726-03 | na Scianie istnlejgcego podestu
22,93%0,48 ‘ m2 11,01
RAZEM 11,01
441 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - j.w m2
d.3| 2612-08
11,01 m2 11,01
RAZEM 11,0#
45| KNR K-04 | Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym m2
d.3] 0108-02 | podiozu z zaprawy na scianie bocznej
podestu wejsciowego
22,93*0,48*3,0*0,48 m2 15,85
RAZEM 15,85
46/ KNR-W 4-01} Mycie po robetach drzwi m2
d.3; 1215-01
3.26 m2 3,26
RAZEM 3,26
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