Opis techniczny do koncepcji wentylacji i klimatyzacji sali widowiskowej GOK w Lubaniu
1. Wentylacja wyporowa

Nawiew:

- nawiew do sali poprzez wentylator nawiewu wyciszony typu Box fi 300z przepustnica odcinajacy
1 nagrzewnicg elektryczng 6-12 kW (montaz na istniejacym kanale sprowadzonym 0,5m nad
podlogg sali, wg rys.)

- nawiew grawitacyjny poprzez istniejacy kanat fi300 z przepustnicg kotowa fi 300, oraz dodatkowy
kanat 11300 z rur zwijanych spiro w rejonie sceny sprowadzony 0,3m nad podtoge (wg rys)

- istniejgce kratki wywiewu na w/w kanatach w sali zdemontowaé i zamontowaé dwa odcinki

- pionowe kanatu, sprowadzi¢ 0,5m nad podloge. Na cianie zewnetrznej istniejgce wyrzutnie
zdemontowaé i montowaé czernie kolowe fi 300 osiatkowane z filtrem tkaninowym.

Wywiew:

Grawitacyjny kanatami z blachy typ Spiro fi 300 wspomagany wywietrzakami typu Turbo TU 300
szt.3, montowane na dachu sali, po przejécin przez $ciane z sali na korytarz i przez stropodach.
Montowane na cokotach wykonanych ze stali ksztatltowej i podstawie kotowej B/I fi 300. Na
scianie sali montowaé czerpnie scienne kotowe. Na odcinku pionowym kanaléw wywiewnych w
korytarzu montowaé przepustnice kotowe fi 300 z sitownikiem Belimo, okablowanie sprowadzi¢ do
sterownika CO2 w pomieszczeniu wentylatora. W sali na wys. 1,5 m od podlogi montowaé miernik
stezenia dwutlenku wegla i wilgoci z przekazaniem sygnatu do sterownika, Wentylator nawiewu ,
przepustnice wywiewu i czujnik CO, podiaczy¢ do sterownika i wyprowadzi¢ sygnat do regulatora

klimatyzacji. Lokalizacja wg rysunku rzutu sali.
2. Klimatyzacja

Klimatyzacje sali zapewniag dwa klimatyzatory o mocy chtodniczej 14-16 kW kazdy.

W pierwszym etapie ze wzgledu na ograniczone srodki przewidziano jeden klimatyzator
podstropowy f-my Fujitsu typ ABYG 54LRTA jednostka wewngtrzna o zakresie mocy chtodniczej
5,4 -16kW , oraz jednostka zewngtrzna ABYG 54LATT z silnikiem sprezarki o mocy elektrycznej
P=4,65kW, 3f 400V. Montaz modulu wewnetrznego 5,75m od Sciany szczytowej przy scenie sali.

3. Wytyczane elektryczne

do prawidlowej i bezpiecznej pracy urzadzen nalezy wykonac :

- linie zasilajace i rozdzi¢lnice nn

- instalacje zasilania sterownikéw, sitownikéw przepustnic i wentylatora z nagrzewnica ele.

- instalacj¢ ochrony od porazen pradem elektrycznym, ochrone przetezeniows i dobdr przewodow
- instalacj¢ odgromowa i potaczen wyréwnawczych

- nowa rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty w tym wylaczniki ochronne réznicowopradowe,

- w rozdzielnicy przewidzie¢ dodatkowe miejsca na aparaty dla kolejnych dwoch odbiornikéw

- zapotrzebowanie mocy elektrycznej dobranych urzadzefi P=16kW




