Sala GOK Lubanie - wentylacja i jeden klimatyzaterKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyticzenia | jm. | Poszez | Razem
Klimatyzacja i wentylacja sali GOK Lubanie
1 Klimatyzacja
1|KNR 7-24 |MontaZ klimatyzatora - jednostka wewnetrzna (moc chtodnicza 14kW)o  |szt.
d.1]0130-01 masie 50 kg
1 szt. 1.000
) RAZEM 1.000
2/KNR 7-24 | Klimatyzator jednostka zewngtrzna moc chiodnicza 14-16kW o masie 100 |szt.
d.1/0130-02 kg
1 52t 1.006
RAZEM 1.000
3/KNR 7-24  \Wykonanie konstrukcji wsporcze| do zamocowania maszyn i urzadzenz  |kg
d.1/0147-04 elem.o masie 50 kg
17 ka 17.000
. RAZEM 17.000
4/KNR 7-24 |MontaZ konstrukcji wsparcze| do zamocowania rurociagéw i aparatéw (pod kg
d.1|0148-06 jednostke zewn.)
31 kg 31.000
RAZEM 31.000
5/ KNR 4-01  |Przebicie otworéw ¢ powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.1(0208-04 wego o grubosci do 40 cm
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
6/KNR-W 2- (Rurociagl w instalacjach gazowych miedziane ¢ polgczeniach lutowanych o|m
d.1[15 0306-01 |$r.zewn. 10 mm na $cisnach w budynkach niemieszkalnych - §ciany z be-
z.0.2.5. tonu 2wirowego {dla R410A - ciecz)
9901
9 m 9.060
: . RAZEM 9.000
7|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych ofm
d.1/15 0306-03 |4r.zewn. 15 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.000
_ RAZEM 11.000
8|KNR 7-24 |Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chiedni- kpl.
d.1|0502-01 czych wewnatrz -obieg posredni, chlodzenie amoniakiem solanki itp.~- 30
tys.kcalfh
1 kpl. 1.000
. RAZEM 1.000
9/KNR 7-24  |Préba szczelnodcl urzadzer [ Instalac]i obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0 [kpl.
d.1|0514-09 tys.keal/h
1 kpl. 1.000
) RAZEM 1.000
10|KNR 7-24  |Napelnienie urzadzeri i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.1;0515-09 czynnikiem chiodniczym - wydajnoéé 20.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
11/KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnogé 20.0 tys.kcallh  [kpl.
d.1/0516-09
1 kpl. . 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow £r.6-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) m
d.1/0104-03 ‘
22 m 22.000
RAZEM 22.000
13|KNR INS- |Podejscie do klimatyzatora - rura miedziana o §r.zew. 15 mm szt.
d.1|TAL 0203~
01
2 szt. 2.000
. RAZEM 2.000
14|KNR-W 2- |Rurociagi z PVCo 1. zewnetrznej 25 mm faczone metods klejenia, na m
d.1|15 0110-02 |Scianach w budynkach niemieszkalnych{ odprowadzenie skroplin)
8 m __8.000 |
RAZEM 8.000
2 Wentylacja
15|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy wyciszony Danfoss typu SSBox 315M, 230V, 1=2,0A |szt.
d.2/0201-01 , P=400W
1 szt 1.000 -
RAZEM 1.000
16/KNR 217 Nagrzewnica koanalowa elektryczna np. EKA 315, 6kW, 3f 400,np Lindab |szt.
d.2/0320-01
1 sz2t. 1.000
RAZEM 1.000
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17|KNR 2-17  |Przewgdy wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o §r.do 315 mm - |m?2
d.2/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
15.8 m2 15.800
. |RAZEM 15.800
18/KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kofowe typ B/l o ér.wylotéw 300 mm, w ukia-  |szt.
d.2|0150-02 dach bezkanatowych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 2-17  |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm szi.
d.2|0147-01
B szt 6.000
__|RAZEM 6.000
20|KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaZdziste o ér.do 315 mm turbo- |szt.
d.2/0152-03 went TL 300
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 217  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotows, typ B do przewoddw o | |szt. ’
d.2/0131-03 ér.do 315 mm
: 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 2- |Konstrukcje podparé, zawieszen i oslon o masie elementu do 50 kg - coko- | kg
d.2|05 0208-04 |ty pod wywietrzaki mocowane do stropodachu
45 kg 45.000
RAZEM 45,000
23|KNR 2-16 |lzolacja weing AluLamela gr. 30mm kanatow wentylacyjnych dz315 m2
d.2|0306-08
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
24{KNR 4-01 |Przebicie otwordw ¢ powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.2|0208-04 wego o grubosci do 40 cm ‘
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
25/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. 325 -~ gilzy |m?
d.2{17 0113-04 |na przejScia przez sciane i stropodach
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
26|/KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchnido 0.1 m2  |szt.
d.2|0206-02 przy glebokogci ponad 10 cm
3] . szt 6.000
RAZEM 6.000
27/KNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwykle kat. il wykonywane recznie ha podiozu z cegty |m?2
d.2|0716-01 i pustakéw na Scianach w pomigszezeniach o powierzehni podtogi do 5§ m2
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 4-01 [Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  'm2
d.2|1204-06 nych $cian i sufitow
6 m2 _6.000
RAZEM 6.000
29/KNR 7-08 |Uklady blokowych systemdw elektrycznej regulacji ciaglej przeptywu,rézni- |ukt.
d.2|0201-04 cy cisnieni lub poziomu,
analogia  |montaz sitownikéw zamknijiotwérz 8Nm ze sprezyng powrotng, np. Belimo
(do przepustnic przy wywietrzakach)
3 ukt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Instalacja elektryczna i sterowania - wentylacja i klimatyzacja
30/KNR 5-04 |Instalacja elekiryczna samoczynnego sterowania 3 sitownikow elektrycz- | ukiad.
d.3(1115-01 nych w obiektach z.uziemieniem analogia
1 ukiad. | . 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 5-04 |Instalacja elektryczna J samoczynnego zataczania 2 wentylatoréw o mocy |ukiad.
d.3(1112-02 4,6 kW w oblektach z zerowaniem - tablica TSZWZ-2 w obud.OTBS-1
1 ukiad. 1.000
_ RAZEM 1.000
32|KNR 7-08 |Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoslektrycznego - ukl.
- d.3|0402-04 miernik stezenia CO2 do sterowania wentylacja,
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 5-  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane w go-|m
d.3|08 0226-02 |towych listwach i kanalach elekiroinstalacyjnych
34 m 34.000 ‘
RAZEM 34.000
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34/KNR 7-08 |Uldady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepus-|ukl.
d.3[0301.02 tnicg lub rezystorem
(sterowanie wentylacja w funkcjl stezenia CO2 - sterownik np LB-600 f-my
np LAB-EL)
1 ukl. 1.000
_ RAZEM 1.000
35|E - 0508 Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i sfro-|m
d.3/0800-04 pach poprzez przykrecenie do cegly
24 m 24.000
‘ RAZEM 24.000
36|KNR-W 5- |Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 szt
d.3|08 0405-01
1 szt 1.00Q
RAZEM 1.000
37|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- |szt
d.3|08 0407-01 |bieg.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38/ KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czescio- |szt.
d.3/08 0402-01 |wego rozebrania | podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) Regulator
predkosci cbrotowe]j wentylatora RVIM-2 pigciostopniowy) 230V, 1f
1 ) szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.16

-11-




